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1. Vorgang

1.1 Allgemein

Die Gemeinde Auerbach, Landkreis Deggendorf, Regierungsbezirk Niederbayern,
beabsichtigt die Aufstellung des Deckblatt Nr. 4 zum Bebauungsplan Pfarrerfeld,
Auerbach. Hiermit soll die planungsrechtliche Grundlage fiir Wohnbebauung geschaffen
werden.

Aus schalltechnischer Sicht sind daher die umliegenden Verkehrsanlagen
(Oberauerbacher StralRe, B 533, Josef-Klampfl-Stralie) sowie die umliegenden Gewerbe
(Raiffeisen im Norden, Gewerbehdfe Oberauerbach) zu betrachten.

Der vorliegende schalltechnische Bericht zeigt die von den genannten Emittenten
(Verkehrslarm, Gewerbelarm) ausgehenden Gerdusche auf. Im Falle einer
Uberschreitung der zuldssigen Orientierungswerte bzw. der Immissionsrichtwerte
werden - wenn moglich - entsprechende Abhilfemalinahmen, die eine Einhaltung der
zulassigen Grenzwerte sicherstellen sollen, aufgezeigt.

1.2 Ortliche Situation

Die Planflache befindet sich im Westen von Auerbach in der Ortschaft Oberauerbach.

Direkt im Norden schliet das Gelande eines Raiffeisen-Lagerhauses sowie der
dazugehoérigen Bank an. Im Westen und Siden befinden sich landwirtschaftliche
Flachen und im Osten liegt weitere Wohnbebauung.

In einem Abstand von ca. 100 m Richtung Stden flhrt die Bundesstral’e B 533 vorbei.
Im Westen befindet sich die Gemeindestraller ,Josef-Kampfl-StraRe“. Slidwestlich liegt
die Oberauerbacher Stral’e (DEG 25).

Weitere Gewerbeflachen liegen in einem Abstand von ca. 200 m in Richtung Sidwesten
in Form des Gewerbegebietes ,,Gewerbehdfe Oberauerbach®.

2. Grundlagen fiur die Ermittlung und Beurteilung der
Immissionen

21 Zugrunde gelegte Normen und Richtlinien

Bei der Ausarbeitung des schalltechnischen Berichts wurden die folgenden Unterlagen
verwendet:

10/ Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschitterungen und &hnliche Vorgange
(Bundes-Immissionsschutzgesetz — BImSchG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGB1. | S. 1274), zuletzt geandert durch
Art. 3 G vom 18. Juli 2017 (BGB1. 1 S. 2771, 2773)

12/ DIN 4109-1: Schallschutz im Hochbau — Teil 1: Mindestanforderungen, Stand
Januar 2018
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19/

13/

17/

121/

126/

140/

143/

144/

151/

158/

166/

172/

DIN ISO 9613-2: Akustik — Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien,
Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren, Stand Oktober 1999

DIN 18005-1: Schallschutz im Stadtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise fiir
die Planung, Stand Juli 2002

DIN 45691: Gerauschkontingentierung, Stand Dezember 2006

TA Larm: Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Anderung der Sechsten
Allgemeinen  Verwaltungsvorschrift zum  Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm), Stand Januar 2017

RLS-19: Richtlinien fir den Larmschutz an Straflden, Forschungsgesellschaft fir
Strallen- und Verkehrswesen, Stand 2019

Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz Heft Nr. 73, Technischer Bericht zur
Untersuchung der Gerauschemissionen von Autowaschanlagen und deren
Nebeneinrichtungen, Hessische Landesanstalt fur Umwelt, Stand 1988

Umweltplanung Arbeits- und Umweltschutz Heft 192: Technischer Bericht zur
Untersuchung der LKW- und Ladegerdusche auf Betriebsgelanden von
Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen, Hessische Landesanstalt
fir Umwelt, Stand 16. Mai 1995

Umwelt und Geologie Larmschutz in Hessen, Heft 3: Technischer Bericht zur
Untersuchung der  Gerduschemissionen durch Lastkraftwagen  auf
Betriebsgelanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und
Verbrauchermarkten, sowie weiterer typischer Gerausche insbhesondere von
Verbrauchermarkten, Hessisches Landesamt fir Umwelt und Geologie, Stand
2005

Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz Heft 275: Technischer Bericht Nr. L
4054 zur Untersuchung der Gerauschemissionen und -immissionen von
Tankstellen, Hessische Landesanstalt fir Umwelt, 31. August 1999

Parkplatzlarmstudie 6. Auflage: Empfehlungen zur Berechnung von
Schallemissionen aus Parkplatzen, Autohdfen und Omnibusbahnhéfen sowie
von Parkhdusemn und Tiefgaragen, Bayerisches Landesamt fur Umwelt, Stand
2007

16. BImSchV: Sechzehnte Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes, Verkehrslarmschutzverordnung, Stand 04.
November 2020

Emissionsdatenkatalog, Forum Schall, Stand August 2016
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2.2 Planunterlagen und Ausgangsdaten

Far die Erstellung des vorliegenden Berichts wurden folgende Daten und Unterlagen zur
Verfligung gestellt:

Tabelle 2.1 Planunterlagen

Bezeichnung Ersteller MaRstab Datum

Vorabzug Deckblatt Nr. 4,
Bebauungsplan Pfarrerfeld
Deckblatt Nr. 3
Bebauungsplan Pfarrerfeld
Bebauungsplan

“Gewerbehofe - 1:1.000 -
Oberauerbach®
Bebauungsplan
“Gewerbehofe
Oberauerbach, 1. 1:1.000
Erweiterung inkl. Deckblatt*
Bebauungsplan
Otg:’grbb‘jﬁez Weinmann GmbH 111.000 | 20.07.2012
Erweiterung”
Schafiechnscner Bericht IB Geoplan i 19.03.2020
Verkehrsdaten BAYSIS - Stand 2015
Ortseinsicht Geoplan - 28.01.2022

Jocham + Kellhuber 1:1.000 27.06.2022

Architekturschmiede 1:1.000 01.04.2021

2.3 MaRgebliche Immissionsorte

Malfigebliche Immissionsorte liegen geman der 16. BlmSchV
(Verkehrslarmschutzverordnung) /66/

in Héhe der Geschossdecke (0,2 m Uber der Fensteroberkante) auf der Fassade
der zu schitzenden Raume

bei AuRenwohnbereichen 2 m Uber der Mitte der als Aul3enwohnbereich
genutzten Flache.

Mafigebliche Immissionsorte liegen gemal der der TA-Larm /21/

bei bebauten Flachen 0,5 m auRerhalb vor der Mitte des gedffneten Fensters des
vom Gerausch am starksten betroffenen, schutzbedirftigen Raum

bei unbebauten Flachen oder bebauten Flachen, die keine Gebaude mit
schutzbedirftigen Rdumen enthalten, an dem am starksten betroffenen Rand der
Flache, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebaude mit schutzbedurftigen
Raumen erstellt, werden diirfen.

Als schutzbedirftige Raume im Sinne der DIN 4109-1 /2/ zahlen
e Wohnraume, einschlie3lich Wohndielen, Wohnkiichen;
e Schlafraume, einschlieRlich Ubernachtungsraumen in Beherbergungsstatten;
¢ Bettenraume in Krankenhauser und Sanatorien;

Donau-Gewerbepark 5

-3- 94486 OSTERHOFEN
@ GeoPlan Tel:0 9932/ 9544 - 0



Schalltechnischer Bericht Nr. S2201010 rev 1
Deckblatt Nr. 4 zum Bebauungsplan mit integrierter Griinordnung Pfarrerfeld, Auerbach

o Unterrichtsraume in Schulen, Hochschulen und &hnlichen Einrichtungen;
e Biroraume;
e Praxisraume, Sitzungsraume und ahnliche Arbeitsrdume.

Gemal den vorliegenden Unterlagen ist die Planflachen mit der Schutzwiirdigkeit eines
allgemeinen Wohngebietes (WA) einzustufen.

2.4 Immissionsrichtwerte

2.4.1 Verkehrslarm

Im Beiblatt 1 zu Teil 1 der DIN 18005 /13/ werden die in der nachfolgenden Tabelle
aufgeflihrten Orientierungswerte genannt, welche nach geltendem und praktizierendem
Bauplanungsrecht an den mafgeblichen Immissionsorten im Freien eingehalten, bzw.
unterschritten werden sollen. Somit kénnen schadliche Umwelteinwirkungen durch Larm
vorgebeugt und die mit der Eigenart des Baugebietes verbundenen Erwartungen auf
angemessenen Schutz vor Larmbelastigungen erflllt werden.

Tabelle 2.2: Orientierungswerte DIN 18005 /13/ - Offentlicher Verkehrslarm

Orientierungswerte OW der DIN 18005 /13/- 6ffentlicher Verkehrslarm [dB(A)]

Zeitraum WR WA Mi GE
Tag (6.00 — 22.00 Uhr) 50 55 60 65
Nacht (2U2h?)0 -6.00 40 45 50 55
WR: reines Wohngebiet Mi: Kern-, Dorf-, Mischgebiet
WA: allgemeines Wohngebiet GE: Gewerbegebiet

Beim Bau und bei der wesentlichen Anderung von Verkehrswegen ist die
Verkehrslarmschutzverordnung (16. BlmSchV) /66/ mit den darin festgelegten
Immissionsgrenzwerten (IGW) als rechtsverbindlich zu beachten. Diese Grenzwerte
liegen in der Regel um 4 dB(A) hoher als die fur die jeweilige Nutzungsart
anzustrebenden Orientierungswerte (OW) fur 6ffentlichen Verkehrslarm des Beiblattes 1
zu Teil 1 der DIN 18005 /13/.

Sind im Falle eines Heranrlickens schutzbedirftiger Nutzungen an bestehende
Verkehrswege in der Bauleitplanung Uberschreitungen der anzustrebenden
Orientierungswerte nicht zu vermeiden, so werden die Immissionsgrenzwerte der
16. BImSchV /66/ oftmals als Abwagungsspielraum interpretiert und verwendet.
Innerhalb dessen kann ein Planungstrager nach Ausschépfung sinnvoll mdglicher und
verhaltnismafiger aktiver und/oder passiver LarmschutzmafRnahmen die vorgesehene
Nutzung realisieren, ohne die Rechtssicherheit der Planung infrage zu stellen.

Tabelle 2.3: Immissionsgrenzwerte 16. BImSchV /66/

Immissionsgrenzwerte IGW der 16. BImSchV /66/ [dB(A)]

Zeitraum WR WA Mi GE
Tag (6.00 — 22.00 Uhr) 54 59 64 69
Nacht (2U2h?)0 -6.00 44 49 54 59
WR: reines Wohngebiet Mi: Kern-, Dorf-, Mischgebiet, Urbane Gebiete
WA: allgemeines Wohngebiet GE: Gewerbegebiet
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24.2 Gewerbelarm
Tabelle 2.4: Orientierungswerte DIN 18005 /13/ - Gewerblich bedingter Larm

Orientierungswerte OW der DIN 18005 /13/- Gewerblich bedingter Larm [dB(A)]

Zeitraum WR WA MD/MI GE
Tag (6.00 — 22.00 Uhr) 50 55 60 65
Nacht (2U2h?)0 -6.00 35 40 45 50
WR: reines Wohngebiet MD/MI: Kern-, Dorf-, Mischgebiet
WA: allgemeines Wohngebiet GE: Gewerbegebiet

Die in der obigen Tabelle genannten Orientierungswerte (Gewerbelarm) entsprechen
den in der Nr. 6.1 b) sowie d) — f) der TA-Larm /21/ genannten Immissionsrichtwerten.

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen sollen die genannten Immissionsrichtwerte tags
um nicht mehr als 30 dB(A) sowie nachts um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.

2.5 Beurteilungszeitraum

Tag

Der Beurteilungszeitraum Tag erstreckt sich nach DIN 18005 und Nr. 6.4 TA-Larm von
6.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Die Tageszeiten mit erhdhter Empfindlichkeit nach Nr. 6.5 TA-
Larm reichen an Werktagen von 06.00 — 07.00 Uhr und von 20.00 — 22.00 Uhr.

Nacht

Der Beurteilungszeitraum Nacht erstreckt sich nach DIN 18005 und Nr. 6.4 TA-Larm von
22.00 Uhr bis 6.00 Uhr. MaRgebend fur die Beurteilung der Nacht ist die volle
Nachtstunde mit dem hdchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage
relevant beitragt.

2.6 Hindernisse und Hohen

Die auf dem Ausbreitungsweg des Schalls vorhandenen Hindernisse sowie
Gelandehdéhen (DGM-Daten des Bayer. Vermessungsamtes) wurden rechnerisch
bericksichtigt. Bestehende Gebaude wurden, falls relevant, mit in die Berechnung
aufgenommen. Reflexionen erster Ordnung an Baukérpern wurden bei der Berechnung
mit einem Absorptionsverlust von 1 dB(A) beriicksichtigt (glatte, unstrukturierte Wand).

Gemaly 16. BImSchV (Verkehrslarmschutzverordnung) werden fur Immissionsorte an
Gebauden die Reflexionen an der zugehdrigen Fassade nicht berticksichtigt.
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3. Berechnungsgrundlagen

Die Durchfihrung der Schallausbreitungsberechnung erfolgt EDV-gestitzt durch die
Larm-Software IMMI (Version 2021) der Firma Wolfel nach dem A-bewerteten
Prognoseverfahren der DIN ISO 9613-2 /9/.

Die Parameter zur Bestimmung der Luftabsorption Aam wurden auf eine Temperatur von
10°C und eine relative Luftfeuchte von 70 % abgestimmt.

Zur Berechnung der meteorologischen Korrektur Cnet wurde ein Faktor von Co = 2 dB
berucksichtigt.

3.1 Emissionsquellen

3.1.1 Verkehrslarm

Dem Bayrischen Straleninformationssystem (BAYSIS) koénnen flir die umliegenden
Strallen folgende Verkehrszahlen (Stand 2015) entnommen werden:

Tabelle 3.1: Verkehrszahlen (BAYSIS 2015)

Bezeichnung M+ My Pr Pn \
B 533 318 68 8,4 7,6 70 km/h
DEG 25 125 19 7,6 11,2 50 km/h
Josef-Klampfl-Stralle 63 10 7,0 7,0 50 km/h

Bei der Josef-Klampfl-StraRe handelt es sich um eine Gemeindestralle. Nach
Ricksprache mit dem Auftraggeber liegen hierfur keine Verkehrszahlen vor. Im Zuge
der Ortseinsicht am 28.01.2022 konnte dort relevanter Verkehr hauptsachlich
ausgehend vom Raiffeisen-Gelande festgestellt werden. Vereinzelt war
Anwohnerverkehr und Durchgangsverkehr zu beobachten. Da durch die Josef-Klampfil-
Stralle ein Durchgangsverkehr in die gleiche Richtung wie durch die DEG 25 ermdglicht
wird, jedoch wesentlich weniger Fahrzeuge zu erwarten sind, wurde in Ermangelung
weiterer Daten davon ausgegangen, dass die Halfte der Fahrzeuganzahl wie bei der
DEG 25 Uber diese Stralde fahrt. Beim Schwerverkehr wurden die Angaben der RLS 19
126/ verwendet. Demnach kann bei Gemeindestrallen von einem Anteil von 7 %
ausgegangen werden.

Zur Berlcksichtigung eines Zuwachses bis zum Jahr 2030 wurde von einem Zuschlag
von 10 % ausgegangen:
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Tabelle 3.2: Verkehrszahlen (Prognose 2030)

Bezeichnung M; My Pr Pn v
pt1 Pt Pn1 Pn2
B 533 350 75 2,52 588 | 2,66 | 4,94 70 km/h
DEG 25 138 21 2,85 4,75 | 5,09 | 6,11 50 km/h
Josef-Klampfl- 70 11 3.0 4.0 3.0 4.0 50 km/h
Strale

My: MalBgebende Verkehrsstérke M in Kfz/h nach RLS-19, Tagesbereich 6 — 22 Uhr
Mn: MalBgebende Verkehrsstarke M in Kfz/h nach RLS-19, Nachtbereich 22 — 6 Uhr
pr: MaBgebender Lkw-Anteil p im Tagesbereich nach RLS-90 am Gesamtverkehr M in %
pPn: MalBgebender Lkw-Anteil p im Nachtbereich nach RLS-90 am Gesamtverkehr M in %

p1: Anteil Lastkraftwagen ohne Anhdnger mit einer zuldssigen Gesamtmasse dber 3,5 t und
Busse in %
p2: Anteil Lastkraftwagen mit Anhédnger bzw. Sattelkraftfahrzeuge (Zugmaschinen mit

Auflieger) mit einer zuldssigen Gesamtmasse (ber 3,5 t

Mit der Einfuhrung der RLS-19 wurde die Fahrzeuggruppe Lkw in zwei Gruppen
aufgeteilt. Die derzeit zur Verfigung stehenden Verkehrszahlungen von 2015 haben nur
einen Lkw-Anteil fir Tag und Nacht. Die Umrechnung fir die Prognoseberechnung findet
daher anteilsmalflig gemal der Tabelle 2 in der RLS-19 statt /26/.

@ GeoPlan
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3.1.2 Gewerbelarm

Im Siden der Planflache befindet sich das Gelande der Raiffeisen mit Lagerhaus und
Bank. Weitere Gewerbe liegen im Sldwesten in Form eines Landmaschinenhandlers
sowie dem ausgewiesenen Gewerbegebiet ,Gewerbehdfe Oberauerbach®.

Nachfolgend werden die einzelnen Bereiche naher erlautert.

3.1.2.1 Raiffeisen-Gelande

Fir das Gelande der Raiffeisen wurde der Bebauungsplan ,Pfarrerfeld Deckblatt Nr. 3*
aufgestellt. Teil des Bebauungsplanes ist das schalltechnische Gutachten S1705044
rev. 2 des IB Geoplan vom 19.03.2020. Darin wurde der gesamte Betrieb des Gelandes
gemaf TA-Larm aufgenommen. Die nachfolgenden Erlauterungen und Ansatze wurden
direkt aus dem Gutachten Ubernommen.

Kurzbeschreibung

Der bereits bestehende Betrieb gliedert sich in mehrere Bereiche. Im Siden des
Gelandes befindet sich das Bankgebaude. Nordlich und westlich davon sind mehrere
Lagerhallen (Lager 1, Lager 2 und Lager 4), der Baumarkt und ein Biiro untergebracht.
Weiter in Richtung Norden befindet sich eine Lager- und Ausstellungsflache fir
Baustoffe.

e L R T %
d

'.i [ T T"i
y UlRe g i
« BT -, - o T LA Y
= Lager- und Ausstellungsflache ‘;i&-'
- LA A,

: =4

Baumarkt/Biiro
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Im Lager 1 befinden sich vorwiegend Baustoffe wie Putze, Rohre und
Trockenbauzubehdr sowie Futtermittel (Sackware).

Im Lager 2 werden in Lagerboxen lose Diinge- und Futtermittel eingelagert.

Das Lager 3 fir Eisen und Baustahl befindet sich im Aufienbereich im Westen des
Gelandes.

Im Lager 4 sind hauptsachlich Isolierungen, Trockenbaustoffe und Brennmaterial
untergebracht.

Das Lager ist werktags fur Kunden im Zeitraum von 7.00 — 17.00 Uhr gedffnet, welche
die Waren mittels Pkw, Pkw mit Anhanger, Traktoren/Schlepper oder Lkw abholen.

Die Mitarbeiter sind bereits ab 6.00 Uhr anwesend. Bei Auslieferungen an Kunden steht
ein betriebseigener Lkw zur Verfugung, welcher in Ausnahmefallen das Gelande bereits
im Zeitraum von 6.00 — 7.00 Uhr verlasst.

Die Verladung erfolgt teilweise per Hand, bei groReren Waren vorzugsweise per
Dieselstapler.

Fir die Beladung der Traktoren/Schlepper mit losen Diinge- und Futtermittein kommt
aufgrund der héher gelegenen Ladeflache ein Teleskoplader zum Einsatz.

Im &stlichen Teil des Geléndes der Raiffeisenbank Sonnenwald eG in Auerbach soll eine
SB-Waschanlage mit zwei Waschplatzen errichtet werden. Die Betriebszeiten der
Waschanlage beschranken sich Mo. — Fr. auf den Zeitraum von 7.00 — 20.00 Uhr und
samstags auf den Zeitraum von 7.00 — 18.00 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist kein
Betrieb vorgesehen.

Im Nordosten ist eine neue Zufahrt zur Waschanlage geplant, von der aus die PKWs
direkt in die SB-Waschboxen einfahren kénnen. Die Abfahrt der Pkw nach der Wasche
erfolgt in Richtung Siiden, Uber die bestehende Hauptzufahrt.

Da die neue Zufahrt abgetrennt von der restlichen Betriebsflache erstellt wird und
ausschlieBlich zu den Waschboxen fihrt, ist ein befahren von Lkw oder Traktoren
ausgeschlossen. Zudem wird die Durchfahrtshohe der Waschboxen so gestaltet, dass
die Ein- bzw. Durchfahrt fur Lkw und Traktoren nicht mdglich ist.
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3.1.2.1.1 Emissionsquellen

Im nachfolgenden wird von einer maximalen Auslastung des Betriebsgelandes inkl. der
geplanten SB-Waschanlage ausgegangen.

3.1.2.1.1.1 Baumarkt/Lager 1
Bei Abholung von Waren aus dem Baumarkt bzw. des Lagers 1, werden die Pkw sowie
Lkw im Norden beladen (Verladezone 1).
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Abbildung 3.2: Verladezone 1

Gemal Betreiberangaben ist hierbei von maximal 50 Pkw und 10 Lkw taglich im
Zeitraum von 7.00 — 17.00 Uhr auszugehen. Zudem werden hier taglich bis zu flnf
Transporter entladen, welche Waren anliefern.

Je Pkw-Fahrt wurde von einem langenbezogenen Schallleistungspegel von
47 dB(A)/Meter und Stunde* ausgegangen.

Fir die Lkw-Fahrten wurde jeweils ein langenbezogener Schallleistungspegel von
63 dB(A)/Meter und Stunde** angesetzt.

Bei den Transporter-Fahrten wurde ein langenbezogener Schallleistungspegel von
50 dB(A)/Meter und Stunde*** in die Berechnung mitaufgenommen.

*Pkw bei Vmax = 30 km/h (gem. RLS90 /26/)

**gem. ,Technischer Bericht zur Untersuchung der LKW- und Ladegerdusche auf
Betriebsgeldnden von Frachtzentren, Auslieferungslagerm und Speditionen®/43/

***| drmintensitéat vergleichbar mit Pkw (gem. Parkplatzlarmstudie /58/)

Da die Lkw beim Verlassen des Gelandes die Gebaude (Baumarkt/Buro, Lager 1,
Lager 2) umfahren, ist ein Rangieren nicht notwendig. Rangiervorgdnge wurden
allerdings im Zuge einer sicheren Betrachtung in die Berechnung mit jeweils einem
Schallleistungspegel von 99 dB(A) sowie einer Einwirkdauer von 2 Minuten
mitaufgenommen.
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Durch Schilder, sowie Mitarbeiter vor Ort werden die Kunden darauf hingewiesen, den
Motor der Fahrzeuge, wahrend des Aufenthalts auf dem Gelande, abzustellen. Dadurch
sollen unnoétige Motorleerlaufe vermieden werden.

Im Zuge einer sicheren Betrachtung wurde jedoch je Lkw von einem 10-minltigen
Leerlaufgerausch mit einem Schallleistungspegel von 94 dB(A) /72/ ausgegangen.

3.1.2.1.1.2 Lager 2

Noérdlich des Lagers 2 werden taglich bis zu 15 Traktoren/Schlepper mit losem Diinge-
und Futtermittel beladen. Zusatzlich ist gemal Betreiberangaben mit maximal zwei
Lkw/Tag zu rechnen, welche das Dinge- und Futtermittel anliefern.

Die Anlieferungen sowie Abholungen beschranken sich auf den Tagzeitraum von 7.00 —
17.00 Uhr.
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Abbildung 3.3: Verladezone 2

Die Lkw-Fahrten wurden gemaR /43/ mit einem langenbezogenen Schallleistungspegel
von 63 dB(A)/Meter und Stunde in die Berechnung mitaufgenommen.

Da die Traktor-/Schlepper-Fahrten ahnliche Gerduschintensitdten wie Lkw-Fahrten
aufweisen, wurde auch hier je Fahrt ein langenbezogener Schallleistungspegel von
63 dB(A)/Meter und Stunde angesetzt.

Das Entladen der Lkw (DlUnge- und Futtermittel) erfolgt mittels Elektro-Férderband. Da
hierflr keine schalltechnischen Daten des Herstellers vorliegen, wurde auf Grundlage
vergleichbarer Férderbander ein langenbezogener Schallleistungspegel von 71 dB(A)
angesetzt.

Das Férderband wurde mit einer Lange von 10 m sowie einer Hohe von 2 m Gber GOK
bertcksichtigt. Die Einwirkdauer je Lkw-Entladung betragt dabei 1 Stunde.

Die Lkw umfahren die Gebaude (Baumarkt/Biro, Lager 1, Lager 2) beim Verlassen des
Gelandes. Im Zuge einer sicheren Betrachtung wurden jedoch mdgliche
Rangiervorgange in die Berechnung mitaufgenommen (Lw = 99 dB(A), Einwirkdauer 2
Minuten). Zudem wurde je Lkw von einem 10-mindtigen Leerlaufgerdusch mit einem
Schallleistungspegel von 94 dB(A) /72/ ausgegangen.
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Die Traktoren/Schlepper werden mittels Teleskoplader beladen. Je Ladevorgang wurde
dabei von einem Schallleistungspegel von 104 dB(A) sowie einer Ladedauer von
15 Minuten ausgegangen.

Sudlich des Lagers 2 wird Rundstahl gemal Kundenauftrag auf die gewlinschte Lange
zugeschnitten.

Baumarkt/Biro

Abbildung 3.4: Rundstahl

Der Vorgang soll zuklnftig durch eine Schneidemaschine der Marke Pedax Simplex
durchgefuhrt werden. Da auf Rickfragen beim Hersteller keine Gerauschangaben
vorliegen, wurden durch Mitarbeiter des IB Geoplan Schallpegelmessungen eines
bauahnlichen Gerates desselben Herstellers durchgefiihrt. Hierbei ergab sich fiir einen
Vorgang (ca. 15 Sekunden; Gerausch Maschine + Gerausche durch Aneinanderprallen
des Rundstahls) ein Schallleistungspegel von 99,7 dB(A).

Die Einsatzdauer der Schneidemaschine betragt maximal eine Stunde/Tag (7.00 —
17.00 Uhr). Beim Rundstahl wurde gemaf Betreiberangaben der Bestellvorgang von
15 m Stangen auf 7,5 m Stangen umgestellt, sodass deutlich weniger geschnitten
werden muss, da 7,5 m Stangen ohne Zuschnitt transportiert werden kdnnen.

3.1.2.1.1.3 Lager 3 (Freilager)

Am Lager 3 werden taglich im Zeitraum von 7.00 — 17.00 Uhr bis zu drei Lkw mit Eisen-
und Baustahl beladen. Je Lkw-Fahrt wurde von einem langenbezogenen
Schallleistungspegel von 63 dB(A)/Meter und Stunde /43/ ausgegangen.

Trotz Umfahrung wurden auch hier wieder im Zuge einer sicheren Betrachtung mdgliche
Rangiervorgange in die Berechnung mitaufgenommen (Lw = 99 dB(A), Einwirkdauer 2
Minuten). Zudem wurde je Lkw von einem 10-mindtigen Leerlaufgerdusch mit einem
Schallleistungspegel von 94 dB(A) /72/ ausgegangen.

3.1.2.1.1.4 Lager 4

Nérdlich des Lagers 4 werden gemal} Betreiberangaben maximal drei Lkw im Zeitraum
von 7.00 — 17.00 Uhr mit Baustoffen (Isolierung, Beton, etc.) beladen. Je Lkw-Fahrt
wurde ein langenbezogener Schallleistungspegel von 63 dB(A)/Meter und Stunde /43/
angesetzt.
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Im Zuge einer sicheren Betrachtung wurden mogliche Rangiervorgéange in die
Berechnung mitaufgenommen (Lw = 99 dB(A), Einwirkdauer 2 Minuten). Zudem wurde
je Lkw von einem 10-minutigen Leerlaufgerausch mit einem Schallleistungspegel von 94
dB(A) /72/ ausgegangen.

3.1.2.1.1.5 Stapler

Die Beladung der Lkw sowie Pkw mit Anhangern erfolgt mittels Dieselstapler (2 Stlick).
Dabei wird die Ware von den Freiflachen bzw. Lagern geholt und zu den Fahrzeugen
gebracht.

Je Verladung kann dabei von 10 Minuten Einsatzdauer beim Verladen selbst und von 5
Minuten Einsatzdauer beim Holen der Ware ausgegangen werden.

Bei 16 Lkw ergeben sich daraus vier Stunden Einsatzdauer. Im Zuge einer sicheren
Betrachtung wurde der Betrieb der Stapler im gesamten Freibereich mit insgesamt finf
Stunden sowie einem Schallleistungspegel von 100 dB(A) /72/ angesetzt. Somit sind
auch Beladungen von Pkw-Anhangern mitberlcksichtigt, da aufgrund der GréRRe des
Anhangers mit einer geringeren Einsatzdauer der Stapler gerechnet werden kann.

Beim Rickwartsfahren der Stapler ist aus Sicherheitsgriinden der Rickfahrwarner aktiv.
Je Lkw-Verladung wurde dieser mit einem Schallleistungspegel von 103 dB(A)****,
einem Impulszuschlag von 3 dB(A)**** sowie einer Einwirkdauer von 10 Sekunden
berucksichtigt.

Die Beladung der Pkw ohne Anhanger erfolgt per Hand und kann somit in der
Berechnung vernachlassigt werden.

***¥in Anlehnung an Lkw-Riickfahrwarner

3.1.2.1.1.6 Betriebseigener Lkw

In seltenen Fallen kann es gemal Betreiberangaben vorkommen, dass bereits im
Zeitraum von 6.00 — 7.00 Uhr der betriebseigenen Lkw das Gelande verlasst. Der
Stellplatz des Lkw befindet sich stidlich des Baumarktes/Buiros.

— e
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Baumarkt/Biiro

Abbildung 3.5: Stellplatz Lkw

Im Zuge einer sicheren Betrachtung wurden gemafl Parkplatzlarmstudie /58/ die
Zuschlage fur ,Autohof fur Lkw“ angesetzt. Somit werden auch die Gerausche der
Druckluft, das Turenschliel3en, das Starten sowie das Standgerausch bertcksichtig.
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Die Abfahrt wurde separat mit einem linienbezogenen Schallleistungspegel von
63 dB(A)/Meter und Stunde in die Berechnung mitaufgenommen.

3.1.2.1.1.7 Mitarbeiter
Auf dem Gelande befinden sich insgesamt 28 Stellplatze, welchen den Mitarbeitern
(19 Angestellte Bank; neun Angestellte Lager/Baumarkt) zur Verfigung stehen.

Abbildung 3.6: Stellpldtze Mitarbeiter

Es wurde davon ausgegangen, dass alle 28 Mitarbeiter die Stellplatze zwischen 6.00
und 7.00 Uhr anfahren und nachmittags bzw. abends bis 20 Uhr wieder verlassen.
Daraus ergibt sich folgende Frequentierung:

6.00 — 7.00 Uhr (Ruhezeit) 1,0 Bewegungen je Stellplatz und Stunde
7.00 — 20.00 Uhr (Tagzeit) 0,077 Bewegungen je Stellplatz und Stunde

In der Berechnung wurde der Impulshaltigkeits-Zuschlag fir einen ,P+R-Parkplatz*
(Ki=4 dB) bertcksichtigt. Je Pkw-Fahrt wurde von einem linienbezogenen
Schallleistungspegel von 47 dB(A)/Meter und Stunde /26/ ausgegangen, da nach dem
getrennten Verfahren der Parkplatzlarmstudie /58/ gerechnet wurde.

3.1.2.1.1.8 Kunden Bank
Ostlich des Bankgebaudes befinden sich acht Kundenstellplatze.
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Abbildung 3.7: Stellpldtze Bank
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Als Zuschlage fanden die Werte fur ,P+R-Parkplatz“ Verwendung. Fir die Berechnung
wurde, aufgrund einer geschatzten Frequentierung der Bank, von 1,0 Bewegungen je
Stellplatz und Stunde im Zeitraum von 6.00 — 22.00 Uhr ausgegangen (Nutzung
Bankautomaten auch auRerhalb der Offnungszeiten von 8.00 — 16.15 Uhr mdglich).

Je Pkw-Fahrt wurde von einem linienbezogenen Schallleistungspegel von
47 dB(A)/Meter und Stunde ausgegangen, da nach dem getrennten Verfahren der
Parkplatzlarmstudie /58/ gerechnet wurde.

3.1.2.1.1.9 Tankstelle

Ostlich des Baumarktes/Bliros ist eine Zapfsaule fiir Dieseltreibstoff vorhanden, welche
vom Betreiber selbst, als auch von Kunden genutzt wird. In Anlehnung an den
»1echnischer Bericht Nr. L 4054 zur Untersuchung der Gerauschemissionen und -
immissionen von Tankstellen® /51/ wurde je Tankvorgang ein Schallleistungspegel von
89 dB(A) berlcksichtigt. Nach Angaben des Betreibers ist von maximal 20
Tankvorgangen taglich (7.00 — 20.00 Uhr werktags) auszugehen.

Die Pkw-Fahrten wurden mit einem langenbezogenen Schallleistungspegel von
47 dB(A)/Meter und Stunde /26/ angesetzt.

3.1.2.1.1.10 SB-Waschanlage

Im oOstlichen Teil des Gelandes soll eine SB-Waschanlage mit zwei Waschplatzen
errichtet werden. Die Betriebszeiten der Waschanlage beschranken sich Mo. — Fr. auf
den Zeitraum von 7.00 — 20.00 Uhr und samstags auf den Zeitraum von 7.00 —
18.00 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist kein Betrieb vorgesehen.

Im Nordosten ist eine neue Zufahrt zur Waschanlage geplant, von der aus die PKWs
direkt in die SB-Waschboxen einfahren kénnen. Die Abfahrt der Pkw nach der Wasche
erfolgt in Richtung Sliden, Uber die bestehende Hauptzufahrt.

Da die neue Zufahrt abgetrennt von der restlichen Betriebsflache erstellt wird und
ausschlieRlich zu den Waschboxen fuhrt, ist hier ein befahren von Lkw oder Traktoren
ausgeschlossen. Zudem haben die Waschboxen eine geringere Durchfahrtshohe.

Laut Standortanalyse wurde fiir die geplante SB-Waschanlage eine Auslastung von 20
Waschen pro Tag und Waschplatz berechnet. Im Zuge einer sicheren Betrachtung
wurde von 25 Waschen pro Tag und Waschplatz ausgegangen. Daraus ergeben sich
50 Pkw, welche die SB-Waschanlage taglich anfahren. Je Fahrt wurde ein
langenbezogener Schallleistungspegel von 47 dB(A)/Meter und Stunde /26/ angesetzt.

Mittels Hinweisschilder sollen unnétigen Motorleerlaufen der Pkw entgegengewirkt
werden. Da jedoch Ausnahmefalle nicht auszuschlie®en sind, wurde fur jeden Pkw ein
Leerlauf Uber 5 Minuten sowie ein Schallleistungspegel von 85 dB(A) /72/ in die
Berechnung mitaufgenommen.

Zusatzlich wurde fur jeden Pkw ein zweimaliges Turenschlagen (1x aussteigen, 1x
einsteigen) mit einem Schallleistungspegel von 98 dB(A) /40/ sowie einer Einwirkzeit von
je 5 Sekunden berlcksichtigt.

Gem. dem ,Technischen Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen von
Autowaschanlagen und deren Nebeneinrichtungen® /40/ sowie der Tankstellenstudie
des TUV Siiddeutschland /51/ kann fir die Benutzung von Hochdruckreinigern ein
Schallleistungspegel von 96 dB(A) (Spritzgerausch) angesetzt werden.
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Laut Tankstellenstudie kann das reine Maschinengerdusch gegenliber dem
Spritzgerdausch vernachlassigt werden, so dass lediglich das Spritzgerdusch zu
bericksichtigen ist. Dabei wurde angenommen, dass bei einer kompletten Autowasche
uber 10 - 15 Minuten der Einsatz des Hochdruckreinigers im Regelfall max. 5 Minuten
betragt.

Die Waschboxen kénnen aufgrund der geringen Héhe nicht von Lkw oder Traktoren
benutzt werden. Lediglich nach einem manuell durch die Mitarbeiter durchgefiuhrten
,Umbau® der Waschbox (Erhéhung der Durchfahrt von 3 auf 4 m durch Demontage einer
Abdeckung) ist dies méglich. Der beschriebene Umbau der Waschbox wird maximal
einmal taglich (an Werktagen) durchgeflihrt, um einen betriebseigenen Lkw zu waschen.
Diese Wasche wurde gem. Betreiberangaben mit 30 Minuten Dauer angesetzt und
zusatzlich zu den Pkw-Waschen an Werktagen berucksichtigt (30 Minuten durchgangig
Hochdruckreiniger). Die Zufahrt des Lkw in die Waschbox erfolgt Uber die Haupteinfahrt
zum Betriebsgelande und kann aufgrund der &rtlichen Gegebenheiten nur rickwarts
wieder heraus erfolgen. Dabei wurde von einem langenbezogenen Schallleistungspegel
von 63 dB(A)/Meter und Stunde /43/ ausgegangen.

Zudem wurde der Rickfahrwarner des Lkw beim Ausparken aus der Waschbox mit
einem Schallleistungspegel von 103 dB(A), einem Impulszuschlag von 3 dB(A) sowie
einer Einwirkdauer von 30 Sekunden in die Berechnung mitaufgenommen.

Im Zuge einer sicheren Betrachtung wurden mégliche Rangiervorgange des Lkw in die
Berechnung mitaufgenommen (Lw = 99 dB(A), Einwirkdauer 2 Minuten).

Nach dem Waschvorgang wurde davon ausgegangen, dass der betriebseigenen Lkw
auf den daflr vorgesehenen Parkplatz abgestellt wird.

3.1.2.1.1.11 Spitzenpegel

Auch bei kurzzeitigen wesentlichen Uberschreitungen des Immissionsrichtwertes gilt der
Immissionsrichtwert als Uberschritten. Zur Uberpriifung des Kriteriums wurde
angenommen, dass es beim Zu- bzw. Abfahren durch Lkw zu einem kurzen Stopp
kommt, bei dem die Betriebsbremse (Motorgerdausch, Druckluft, Quietschen) des LKW
einen kurzzeitigen Pegel von 110 dB(A) erreicht (vgl. Bericht Technischer Bericht zur
Untersuchung der Lkw- und Ladegerausche auf Betriebsgeldnden von Frachtzentren,
Auslieferungslagern und Speditionen® des Hessischen Landesamtes fir Umwelt aus
dem Jahr 1995, Seite 25).

Fir das Turenschlagen der Pkw auf den Parkplatzen wurde ein kurzzeitiger Pegel von
97,5 dB(A) berticksichtigt.
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3.1.2.2 Gewerbehofe Oberauerbach

Im Stdwesten der Planflache (ca. 280 m Entfernung) befindet sich das Gewerbegebiet
.Gewerbehofe Oberauerbach®.

Im rechtskraftigen Bebauungsplan ,Gewerbehdfe Oberauerbach® sowie in den
Bebauungsplanen der 1. und 2. Erweiterung des Gewerbegebietes wurden folgende
flachenbezogene, immissionswirksame Schallleistungspegel, bzw.
Emissionskontingente (2. Erweiterung) festgesetzt:

Tabelle 3.3 Larmwerte GE "Gewerbehdfe Oberauerbach”

.. Lw‘‘/Lex Tag Lw‘‘/Lex Nacht
Flache [dB(A)/m?] [dB(A)/m?]
GEmB | (,Gewerbehdfe
Oberauerbach®) 55 40
GEmB Il (,Gewerbehdfe 60 50

Oberauerbach®)
GEmB | (,Gewerbehdfe
Oberauerbach® 1. 55 40

Erweiterung)

GEmB Il (,Gewerbehdfe
Oberauerbach® 1. 60 50

Erweiterung)
GEmB (,Gewerbehdfe
Oberauerbach* 2. 50 -
Erweiterung)

3.1.2.3 Landmaschinenhandel

Ebenfalls im Stidwesten befindet sich ein Landmaschinenhandel. Da keine Daten zu den
Betriebsablaufen oder den zulassigen Emissionen zur Verflgung stehen, wurde
hilfsweise auf die Angaben gemalR der DIN 18005 zurtckgegriffen. Demnach kann mit
einem flachenbezogenen Schallleistungspegel von 60 dB(A)/m? eine ausreichende
Darstellung der Emissionen von Gewerbebetrieben erreicht werden /13/.

Da die Offnungszeiten im Zeitraum von 08.00 — 17.00 Uhr an Werktagen liegen und
durch die vorliegende Nutzung keine relevanten Vorgange im Nachtzeitraum von 22.00
— 06.00 Uhr zu erwarten sind, wurde der flachenbezogene Schallleistungspegel im
Nachtzeitraum auf 45 dB(A)/m? reduziert. Diese Pegel wurden fur die gesamte, vom
Betrieb genutzte Flache, angesetzt.
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4, Ergebnisse

4.1 Verkehrslarm

An den Immissionsorten IOV 1 — IOV 3 (siehe Anlage 2) errechnen sich in den
angegebenen Zeitrdumen, verursacht durch die umliegenden Verkehrswege, folgende
Beurteilungspegel:

Tabelle 4.1: Ergebnisse Verkehrslarm

TAG (6-22h NACHT (22-6h)
Immissions- IGW IGW
ow ow
punkt 16. LrA 16. LrA
DIN 18005 BImSchV DIN 18005 BImSchV
/dB(A) /dB(A) /dB(A) /dB(A) /dB(A) /dB(A)
IOV 1 EG 55 59 52,3 45 49 451
IOV 10G1 55 59 53,1 45 49 45,9
IOV 1 DG 55 59 53,5 45 49 46,3
IOV 2 EG 55 59 53,6 45 49 46,5
IOV 2 0G1 55 59 54,3 45 49 47,2
IOV 2 DG 55 59 54,4 45 49 47,3
IOV 3 EG 55 59 53,5 45 49 46,4
IOV 3 0G 1 55 59 54,2 45 49 47 1
IOV 3 DG 55 59 54,1 45 49 47,0
*Uberschreitung der Orientierungswerte nach DIN 18005 (Verkehrslérm)
**(Jberschreitung der Grenzwerte nach 16. BlImSchV

Im Tagzeitraum wird sowohl der Orientierungswert nach DIN 18005 als auch der
Immissionsgrenzwert gemafl 16. BImSchV an allen Immissionsorten eingehalten.

Im Nachtzeitraum wird an allen Immissionsorten der Orientierungswert gemaR DIN
18005 Uberschritten. Der Grenzwert gemafl 16. BImSchV wird an allen Immissionsorten
eingehalten.

Donau-Gewerbepark 5

-18 - 94486 OSTERHOFEN
@ GeoPlan Tel:0 9932/ 9544 - 0



Schalltechnischer Bericht Nr. S2201010 rev 1
Deckblatt Nr. 4 zum Bebauungsplan mit integrierter Griinordnung Pfarrerfeld, Auerbach

4.2 Gewerbelarm

4.2.1 Betrieb

An den Immissionsorten der Planflache errechneten sich, verursacht durch die zu
erwartenden Emissionen der umliegenden Gewerbebetriebe, Beurteilungspegel L von:

Tabelle 4.2: Beurteilungspegel je Immissionsort Gewerbeldrm

Werktag (6h — 22h) Nacht (22h - 6h)
Immissionsort IRW Lra IRW Lra
/dB(A) /dB(A) /dB(A) /dB(A)
I0G 1 EG 55 50,6 40 29,7
I0G10G1 55 51,9 40 30,0
I0G 1 DG 55 52,8 40 30,1
I0G 2 EG 55 49,8 40 29,8
I0G20G1 55 51,0 40 30,5
I0G 2 DG 55 52,1 40 30,7
IOG 3 EG 55 48,2 40 30,1
I0G 3 0OG 1 55 49,5 40 30,6
I0G 3 DG 55 50,5 40 30,7

Die Immissionsrichtwerte werden an allen Immissionsorten auf der Planflache sowohl im
Tag- als auch Nachtzeitraum eingehalten.

4.2.2 Spitzenpegel

An den Immissionsorten errechneten sich, verursacht durch die angenommenen
Spitzenpegel, die nachfolgenden Beurteilungspegel L; a:

Tabelle 4.3: Beurteilungspegel je Immissionsort Spitzenpegel Werktag

Werktag (6h — 22h)
. . Spitzenpegel Spitzenpegelricht-
Immissionsort Luss IRW wert RWs, Lra
/dB(A) /dB(A) /dB(A) /dB(A)

I0G 1 EG 110 55 85 68,1
I0G10G 1 110 55 85 69,4
I0G 1 DG 110 55 85 70,6
I0G 2 EG 97,5 55 85 68,4
I0G20G 1 110 55 85 68,4
I0G 2 DG 110 55 85 69,4
IOG 3 EG 110 55 85 65,8
I0G 3 0G 1 110 55 85 66,7
I0G 3 DG 110 55 85 67,6

Das Spitzenpegelkriterium (RWsSp = L) wird an allen Immissionsorten zur Tagzeit an
Werktagen eingehalten.
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5. Vorschlage textliche Festsetzungen

Um einen ausreichenden Larmschutz fiir die zukinftigen Bewohner gewahrleisten zu
kénnen, werden anhand der Rechenergebnisse (Verkehrslarm) im Folgenden
Auflagenvorschlage erarbeitet:

e Grundrissorientierung
Fenster von Schlaf- und Kinderzimmern sollten nicht in Richtung der
BundesstralBe B 533 ausgerichtet werden. Ist dies aus planerischen Griinden
nicht mobglich, sind diese Rdumen mit einer fensterunabhéngige
Wohnraumbeliiftung auszustatten. Somit kann ein zwingendes Offnen der
Fenster fiir Belliftungszwecke vermieden werden.

o Die Fenster sowie Liiftungséffnungen schutzbediirftiger Rdume miissen dem
Stand der L&rmminderungstechnik entsprechen.

Hinweis: Die den schalltechnischen Festsetzungen zu Grunde liegenden
Vorschriften, insbesondere DIN-Vorschriften, konnen bei der Gemeinde Auerbach
zu den reguliren Offnungszeiten (telefonische Terminvereinbarung wird
empfohlen) eingesehen werden.
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6. Zusammenfassung

Die Gemeinde Auerbach, Landkreis Deggendorf, Regierungsbezirk Niederbayern,
beabsichtigt die Aufstellung des Deckblatt Nr. 4 zum Bebauungsplan Pfarrerfeld,
Auerbach. Hiermit soll die planungsrechtliche Grundlage fiir Wohnbebauung geschaffen
werden.

Aufgrund der Nahe zu den umliegenden Verkehrsanlagen und den Gewerbenutzungen
wurde angeregt, die schalltechnische Situation bezlglich des Vorhabens zu Uberprifen.

Unter den im vorliegenden Untersuchungsbericht behandelten Voraussetzungen
(textliche Festsetzungen im BP) ist ein ausreichender Schutz der zuklinftigen Bewohner
gesichert.

Dieses schalltechnische Gutachten basiert auf den derzeit aktuellen Planungen. Bei
Planungsanderungen ist der Berichtersteller hinzuzuziehen, da sich aufgrund von
Abweichungen andere Resultate ergeben kénnen.

Osterhofen, den 28.06.2022

,4/6 - /
/ 4 /// 7
Elisabeth Holzinger Sabrina Sepp
M.Sc. Biomassetechnologie Technische Umweltfachwirtin

Donau-Gewerbepark 5

-21- 94486 OSTERHOFEN
@ GeoPlan Tel:0 9932/ 9544 - 0



Anlage 1



- Sl
ey

‘;1 o

i %, e S

'E."H.ﬂ'.ﬁ s = e raomt
-, -—-.ﬂ.‘.—-

_ : LN
= a‘i{,gg_ﬂfi

S
£ 4

e
- ul

nets Sy

O Lage des Untersuchungsgebiets

Deckblatt Nr. 4 zum Bebauungsplan mit integrierter Griinordnung Pfarrerfeld,

Auerbach

Auftraggeber:

Gemeinde Auerbach " =

Ubersichtsplan

Elisabeth Holzinger

Datum: Anlage:
28.06.2022 Donau-Gewerbepark 5 1

Miatab: GeoPlan s osemoren Biai

1:25.000 Tel.: +49 (0)9932 9544-0 1

Kartenvorlage: Fax.: +49 (0)9932 9544-77 Projekt-Nr.

BayernAtlas S$2201010 rev 1




Anlage 2.1



Deckblatt Nr. 4 zum Bebauungsplan mit integrierter
Grunordnung Pfarrerfeld, Auerbach - Verkehr

/1N GeoPlan

800300 800400 800500 800600 800700 800800

5414000

5413900

_ &

A A
AT e =

A ; 5 %

5413800

5413700

800300 800400 800500 800600 800700 800800

008ETYS 006€ETYS 000YTYS

00LETYS

GeoplanGmbH
Donau-Gewerbepark5
944860sterhofen

Legende

~ Hilfslinie
o Hohenpunkt
@  Immissionspunkt
BE Gebaude
~ StraBe/RLS-19

IMMI 2021/1




Deckblatt Nr. 4 zum Bebauungsplan mit integrierter
Grunordnung Pfarrerfeld, Auerbach - Verkehr

@ GeoPlan

800‘500 800550 800600 800650

Lagep r‘?;‘” [ Variange 0] -- UTM (Streifenbreite 6°), nordliche Hemisphare; WGS84 (Weltweit GPS), geozentris At

5413900

L

5413‘850

---------

5413‘800

M 1:1000

;;;;;

‘ ‘
800600 800650

T T
800500 800550

006ETYS

0S8ETYS

008ETYS

GeoplanGmbH
Donau-Gewerbepark5
944860sterhofen

Legende

~ Hilfslinie
o Hohenpunkt

@  Immissionspunkt

BE Gebaude

~ StralRe/RLS-19

IMMI 2021/1




Anlage 2.2



Deckblatt Nr. 4 zum Bebauungsplan mit integrierter

Grunordnung Pfarrerfeld, Auerbach - Gewerbe

™\ GeoPlan

5414000

5413800

5413600

5413400

800000

\
800000

800800

000tT¥S

008ETYS

009€TYS

00VETYS

Donau-Gewerbepark5

GeoplanGmbH

94486 Osterhofen

Legende

\

G B 00 00N\ \%-

Tilii

O

Hilfslinie

Hoéhenpunkt
Immissionspunkt
Wandelement
Larmschutzwand(WAND)
Gebéude
Reflexionselement
Gewerbehofe Oberauerbach (FLQ
PkwKunden (PRKL)
Lkwbetriebseigen (PRKL)
PkwMitarbeiter (PRKL)
Rangieren Lkw (EZQi)
Leerlauf Lkw (EZQi)
Schneidemaschine(EZQi)
Zapfsaule(EZQi)

Leerlauf Pkw (EZQi)
Turenschlagen Pkw (EZQi)
Ruckfahrwarner(EZQi)
PkwKunden (LIQi)
Transporter(LIQi)
Lkwfremd (LIQi)
Traktoren/Schlepper(LIQi)
Forderband(LIQi)
Lkwbetriebseigen (L1Qi)
Pkw Mitarbeiter (L1Qi)
KundenWaschanlage(LIQi)
Kunden Tanken (LIQi)
Teleskoplader (FLQI)
Stapler(FLQi)
Hochdruckreiniger(FLQi)
Flachen-SQ/DIN45691

IMMI 2021/1




Deckblatt Nr. 4 zum Bebauungsplan mit integrierter
Grunordnung Pfarrerfeld, Auerbach - Gewerbe

@ GeoPlan

800500 800550 800600 800650
| — | | | |
G -rofc o7 Lot e

ROCKIRIIK]
R
So00ed esese

541?900

5413850

5413800

\ I —
800500 800550 800650

006ETYS

0S8ETYS

008ETYS

GeoplanGmbH
Donau-Gewerbepark5
944860sterhofen

Legende

~ Hilfslinie

Hohenpunkt
Immissionspunkt
Wandelement
Larmschutzwand(WAND)
Gebéude
Reflexionselement
Gewerbehofe Oberauerbach (FLQ
PkwKunden (PRKL)
Lkwbetriebseigen (PRKL)
Pkw Mitarbeiter (PRKL)
Rangieren Lkw (EZQi)
Leerlauf Lkw (EZQi)
Schneidemaschine(EZQi)
Zapfsaule(EZQi)

Leerlauf Pkw (EZQi)
Turenschlagen Pkw (EZQi)
Ruckfahrwarner(EZQi)
PkwKunden (LIQi)
Transporter(LIQi)
Lkwfremd (LIQi)
Traktoren/Schlepper(LIQi)
Forderband(LIQi)
Lkwbetriebseigen (L1Qi)
Pkw Mitarbeiter (L1Qi)
KundenWaschanlage(LIQi)
Kunden Tanken (LIQi)
Teleskoplader (FLQI)
Stapler(FLQI)
Hochdruckreiniger(FLQi)
Flachen-SQ/DIN45691

G B 00 00N\ \%-

1L

2

IMMI 2021/1




Anlage 3.1



Firma: Geoplan GmbH

Bearbeiter: Elisabeth Holzinger

Projekt: Deckblatt Nr. 4 BP Pfarrerfeld, Auerbach Verkehr
Kurze Liste Punktberechnung

Immissionsberechnung

Beurteilung nach 16. BImSchV (2021)

Variante 0 Einstellung: Referenzeinstellung: RLS-19
Tag (6h-22h) \ Nacht (22h-6h) |
IRW LrA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB
IPkt004 IOV 1 DG 59.0 53.5 49.0 46.3
IPkt001 IOV 1 EG 59.0 52.3 49.0 451
IPkt003 IOV 10G 1 59.0 53.1 49.0 45.9
IPkt007 IOV 2 DG 59.0 54.4 49.0 47.3
IPkt005 IOV 2 EG 59.0 53.6 49.0 46.5
IPkt006 IOV 20G 1 59.0 54.3 49.0 47.2
IPkt010 IOV 3 DG 59.0 54.1 49.0 47.0
IPkt008 IOV 3 EG 59.0 53.5 49.0 46.4
IPkt009 IOV 30G 1 59.0 54.2 49.0 471
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Firma: Geoplan GmbH

Bearbeiter: Elisabeth Holzinger
Projekt: Deckblatt Nr. 4 BP Pfarrerfeld, Auerbach Gewerbe
Kurze Liste Punktberechnung

Immissionsberechnung

Beurteilung nach TA Larm (1998)

Variante 0 Einstellung: Kopie von Referenz
Werktag (6h-22h) | Nacht (22h-6h) |
IRW LrA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB
IPkt003 I0G 1 DG 55.0 52.8 40.0 30.1
IPkt001 I0G 1 EG 55.0 50.6 40.0 29.7
IPkt002 I0G10G 1 55.0 51.9 40.0 30.0
IPkt009 I0G 2 DG 55.0 52.1 40.0 30.7
IPkt007 I0G 2 EG 55.0 49.8 40.0 29.8
IPkt008 I0G20G 1 55.0 51.0 40.0 30.5
IPkt012 I0G 3 DG 55.0 50.5 40.0 30.7
IPkt010 I0G 3 EG 55.0 48.2 40.0 30.1
IPkt011 I0G30G 1 55.0 49.5 40.0 30.6
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Firma: Geoplan GmbH
Bearbeiter: Elisabeth Holzinger
Projekt: Deckblatt Nr. 4 BP Pfarrerfeld, Auerbach Gewerbe
Mittlere Liste » Punktberechnung
Immissionsberechnung Beurteilung nach TA Larm (1998)
IPkt001 » 10G 1 EG Variante 0  Einstellung: Kopie von Referenz
x = 800527.05 m y =5413873.56 m z=326.00 m
Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB

FLQIi002 » Dieselstapler 47.5 47.5
EZQi029 » Schneidemaschine 431 48.8
FLGKO002 » Landtechnik 40.0 49.4 25.0 25.0
FLQa005 » GEmB II* 375 49.6 25.6 28.3
LIQi003 » Lkw fremd 37.5 49.9 28.3
LIQi004 » Traktoren/Schlepper 36.9 50.1 28.3
PRKL002 » Parkplatz Mitarbeiter 33.0 50.2 28.3
FLQa007 » GEmB Il 324 50.3 20.5 29.0
FLQa001 » GEmB | 31.6 50.3 14.7 29.1
FLQa004 » GEmB Il 315 50.4 19.6 29.6
LIQi007 » Pkw Mitarbeiter 29.3 50.4 29.6
FLQIi001 » Teleskoplader 29.0 50.4 29.6
FLQa003 » GEmB [** 27.6 50.5 10.7 29.6
LIQi001 » Pkw Kunden 26.1 50.5 29.6
FLQa002 » GEmB I* 26.1 50.5 9.2 29.7
PRKLO01 » Stellplatz Lkw 24.7 50.5 29.7
EZQi034 » Zapfsaule 23.8 50.5 29.7
LIQi009 » Pkw Kunden Bank 23.7 50.5 29.7
PRKL005 » Parkplatz Kunden Bank 22.5 50.5 29.7
FLGKO001 » GEmB 22.3 50.5 29.7
FLQa006 » GEmB | 20.3 50.5 34 29.7
EZQi030 » Leerlauf Lkw* 19.5 50.6 29.7
LIQi006 » Lkw betriebseigen 19.4 50.6 29.7
EZQi033 » Leerlauf Lkw** 19.3 50.6 29.7
FLQIi004 » Hochdruckreiniger* 18.9 50.6 29.7
EZQi032 » Rangieren Lkw** 18.8 50.6 29.7
FLQI003 » Hochdruckreiniger 18.2 50.6 29.7
LIQi002 » Transporter 18.1 50.6 29.7
EZQi031 » Rangieren Lkw* 17.4 50.6 29.7
EZQi026 » Leerlauf Lkw 15.8 50.6 29.7
LIQi008 » Pkw Mitarbeiter* 14.0 50.6 29.7
EZQi041 » Rickfahrwarner Stapler® 14.0 50.6 29.7
EZQi025 » Rangieren Lkw 134 50.6 29.7
EZQi042 » Ruckfahrwarner Stapler* 12.9 50.6 29.7
FLQI005 » Hochdruckreiniger waschen 12.7 50.6 29.7
LIQi014 » Lkw betriebseigen* 125 50.6 29.7
EZQi040 » Ruckfahrwarner Stapler 11.9 50.6 29.7
LIQi016 » Kunden Tanken 11.9 50.6 29.7
EZQi027 » Leerlauf Lkw* 9.9 50.6 29.7
LIQi012 » Kunden Waschanlage** 9.4 50.6 29.7
LIQi013 » Kunden Waschanlage*** 9.4 50.6 29.7
EZQi043 » Ruckfahrwarner Stapler® 9.2 50.6 29.7
EZQi028 » Rangieren Lkw* 7.7 50.6 29.7
EZQi036 » Leerlauf Pkw* 7.6 50.6 29.7
EZQi035 » Leerlauf Pkw 7.2 50.6 29.7
LIQi015 » Lkw betriebseigen** 6.2 50.6 29.7
EZQi038 » Turenschlagen Pkw* 5.9 50.6 29.7
EZQi044 » Rangieren Lkw*** 55 50.6 29.7
EZQi037 » Turenschlagen Pkw 54 50.6 29.7
LIQi005 » Forderband 4.8 50.6 29.7
PRKL004 » Parkplatz Mitarbeiter** 4.5 50.6 29.7
EZQi039 » Ruckfahrwarner Lkw 3.3 50.6 29.7
PRKL003 » Parkplatz Mitarbeiter* -1.0 50.6 29.7
LIQi011 » Kunden Waschanlage* -2.1 50.6 29.7
LIQi010 » Kunden Waschanlage -2.5 50.6 29.7
n=55 Summe 50.6 29.7
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Firma: Geoplan GmbH
Bearbeiter: Elisabeth Holzinger
Projekt: Deckblatt Nr. 4 BP Pfarrerfeld, Auerbach Gewerbe
IPkt002 » 10G10G 1 Variante 0  Einstellung: Kopie von Referenz
x = 800527.05 m y =5413873.55 m z=328.80m
Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB

FLQI002 » Dieselstapler 48.6 48.6
EZQi029 » Schneidemaschine 452 50.2
FLGKO002 » Landtechnik 40.0 50.6 25.0 25.0
LIQi003 » Lkw fremd 39.4 50.9 25.0
LIQi004 » Traktoren/Schlepper 38.8 51.2 25.0
FLQa005 » GEmB II* 37.8 514 25.8 28.4
PRKL002 » Parkplatz Mitarbeiter 35.3 51.5 28.4
FLQa001 » GEmB | 33.3 51.5 16.3 28.7
FLQa007 » GEmB Il 33.1 51.6 21.2 29.4
FLQa004 » GEmB Il 32.2 51.6 20.2 29.9
LIQi007 » Pkw Mitarbeiter 31.4 51.7 29.9
FLQIi001 » Teleskoplader 30.3 51.7 29.9
LIQi001 » Pkw Kunden 28.2 51.7 29.9
FLQa003 » GEmB I** 27.6 51.8 10.7 30.0
FLQa002 » GEmB I* 26.7 51.8 9.8 30.0
PRKLOO01 » Stellplatz Lkw 26.0 51.8 30.0
LIQi009 » Pkw Kunden Bank 25.0 51.8 30.0
EZQi034 » Zapfsaule 25.0 51.8 30.0
PRKL005 » Parkplatz Kunden Bank 24.0 51.8 30.0
FLGKO001 » GEmB 22.3 51.8 30.0
EZQi030 » Leerlauf Lkw* 22.2 51.8 30.0
FLQa006 » GEmB | 21.6 51.8 4.7 30.0
EZQi033 » Leerlauf Lkw** 21.4 51.8 30.0
EZQi032 » Rangieren Lkw** 20.8 51.8 30.0
LIQi006 » Lkw betriebseigen 20.6 51.8 30.0
LIQi002 » Transporter 20.2 51.8 30.0
EZQi031 » Rangieren Lkw* 20.1 51.8 30.0
FLQIi004 » Hochdruckreiniger* 20.1 51.8 30.0
FLQI003 » Hochdruckreiniger 19.3 51.8 30.0
EZQi026 » Leerlauf Lkw 17.3 51.8 30.0
EZQi041 » Ruckfahrwarner Stapler® 16.5 51.8 30.0
LIQi008 » Pkw Mitarbeiter* 15.2 51.8 30.0
EZQi042 » Ruckfahrwarner Stapler* 15.1 51.8 30.0
EZQi025 » Rangieren Lkw 14.7 51.8 30.0
LIQi014 » Lkw betriebseigen* 141 51.8 30.0
FLQI005 » Hochdruckreiniger waschen 13.9 51.8 30.0
LIQi016 » Kunden Tanken 134 51.8 30.0
EZQi040 » Ruckfahrwarner Stapler 134 51.8 30.0
EZQi027 » Leerlauf Lkw* 11.5 51.9 30.0
LIQi012 » Kunden Waschanlage** 10.9 51.9 30.0
LIQi013 » Kunden Waschanlage*** 10.9 51.9 30.0
EZQi043 » Ruckfahrwarner Stapler® 10.6 51.9 30.0
EZQi028 » Rangieren Lkw* 9.2 51.9 30.0
LIQi015 » Lkw betriebseigen** 9.0 51.9 30.0
EZQi036 » Leerlauf Pkw* 8.7 51.9 30.0
EZQi035 » Leerlauf Pkw 8.3 51.9 30.0
EZQi038 » Turenschlagen Pkw* 7.0 51.9 30.0
EZQi044 » Rangieren Lkw*** 6.8 51.9 30.0
EZQi037 » Turenschlagen Pkw 6.6 51.9 30.0
PRKL004 » Parkplatz Mitarbeiter** 6.4 51.9 30.0
LIQi005 » Forderband 6.2 51.9 30.0
EZQi039 » Ruckfahrwarner Lkw 4.4 51.9 30.0
PRKL003 » Parkplatz Mitarbeiter* 0.7 51.9 30.0
LIQi011 » Kunden Waschanlage* 0.4 51.9 30.0
LIQi010 » Kunden Waschanlage -0.2 51.9 30.0
n=55 Summe 51.9 30.0
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Firma: Geoplan GmbH
Bearbeiter: Elisabeth Holzinger
Projekt: Deckblatt Nr. 4 BP Pfarrerfeld, Auerbach Gewerbe
IPkt003 » 10G 1 DG Variante 0  Einstellung: Kopie von Referenz
x = 800527.05 m y =5413873.55 m z=331.60m
Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB

FLQIi002 » Dieselstapler 49.1 49.1
EZQi029 » Schneidemaschine 46.7 51.1
LIQi003 » Lkw fremd 41.0 51.5
LIQi004 » Traktoren/Schlepper 40.4 51.8
FLGKO002 » Landtechnik 40.0 52.1 25.0 25.0
FLQa005 » GEmB II* 38.0 52.2 26.0 28.5
PRKL002 » Parkplatz Mitarbeiter 36.3 52.3 28.5
FLQIi001 » Teleskoplader 35.2 52.4 28.5
FLQa007 » GEmB Il 33.2 52.5 21.2 29.3
FLQa001 » GEmB | 327 52.5 15.8 29.5
LIQi007 » Pkw Mitarbeiter 32.5 52.6 29.5
FLQa004 » GEmB Il 32.2 52.6 20.2 30.0
LIQi001 » Pkw Kunden 29.8 52.6 30.0
EZQi034 » Zapfsaule 29.6 52.7 30.0
FLQa003 » GEmB ** 27.6 52.7 10.7 30.0
PRKLOO01 » Stellplatz Lkw 274 52.7 30.0
EZQi030 » Leerlauf Lkw* 26.9 52.7 30.0
FLQa002 » GEmB I* 26.8 52.7 9.8 30.1
LIQi009 » Pkw Kunden Bank 26.2 52.7 30.1
PRKL005 » Parkplatz Kunden Bank 25.7 52.7 30.1
EZQi033 » Leerlauf Lkw** 24.8 52.7 30.1
EZQi031 » Rangieren Lkw* 24.8 52.7 30.1
FLQIi004 » Hochdruckreiniger* 24.5 52.7 30.1
FLQI003 » Hochdruckreiniger 24.0 52.7 30.1
EZQi032 » Rangieren Lkw** 23.7 52.8 30.1
EZQi026 » Leerlauf Lkw 23.0 52.8 30.1
FLQa006 » GEmB | 22.7 52.8 5.8 30.1
LIQi006 » Lkw betriebseigen 22.7 52.8 30.1
FLGKO001 » GEmB 22.3 52.8 30.1
LIQi002 » Transporter 21.8 52.8 30.1
EZQi041 » Ruckfahrwarner Stapler® 20.8 52.8 30.1
EZQi025 » Rangieren Lkw 20.3 52.8 30.1
EZQi040 » Ruckfahrwarner Stapler 18.5 52.8 30.1
EZQi042 » Ruckfahrwarner Stapler* 18.3 52.8 30.1
FLQI005 » Hochdruckreiniger waschen 18.3 52.8 30.1
LIQi008 » Pkw Mitarbeiter* 17.5 52.8 30.1
LIQi014 » Lkw betriebseigen* 16.7 52.8 30.1
EZQi027 » Leerlauf Lkw* 16.6 52.8 30.1
EZQi043 » Rickfahrwarner Stapler® 16.2 52.8 30.1
LIQi016 » Kunden Tanken 16.0 52.8 30.1
EZQi028 » Rangieren Lkw* 14.3 52.8 30.1
LIQi012 » Kunden Waschanlage** 13.6 52.8 30.1
LIQi013 » Kunden Waschanlage*** 13.6 52.8 30.1
LIQi015 » Lkw betriebseigen** 13.0 52.8 30.1
EZQi036 » Leerlauf Pkw* 12.7 52.8 30.1
EZQi035 » Leerlauf Pkw 125 52.8 30.1
EZQi044 » Rangieren Lkw*** 12.0 52.8 30.1
PRKL004 » Parkplatz Mitarbeiter** 11.2 52.8 30.1
EZQi038 » Turenschlagen Pkw* 10.9 52.8 30.1
EZQi037 » Turenschlagen Pkw 10.7 52.8 30.1
LIQi005 » Forderband 10.7 52.8 30.1
EZQi039 » Ruckfahrwarner Lkw 9.4 52.8 30.1
LIQi011 » Kunden Waschanlage* 5.7 52.8 30.1
PRKLO003 » Parkplatz Mitarbeiter* 4.1 52.8 30.1
LIQi010 » Kunden Waschanlage 4.0 52.8 30.1
n=55 Summe 52.8 30.1
IMMI 2021 Seite 4




Firma: Geoplan GmbH
Bearbeiter: Elisabeth Holzinger
Projekt: Deckblatt Nr. 4 BP Pfarrerfeld, Auerbach Gewerbe
IPkt007 » 10G 2 EG Variante 0  Einstellung: Kopie von Referenz
x = 800564.87 m y = 5413866.56 m z=326.00 m
Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB

FLQIi002 » Dieselstapler 421 421
EZQi029 » Schneidemaschine 41.0 44.6
LIQi007 » Pkw Mitarbeiter 40.5 46.0
FLGKO002 » Landtechnik 39.7 46.9 24.7 24.7
LIQi003 » Lkw fremd 39.3 47.6 24.7
PRKL002 » Parkplatz Mitarbeiter 39.2 48.2 24.7
LIQi004 » Traktoren/Schlepper 38.7 48.7 24.7
FLQa005 » GEmB II* 37.9 49.0 25.9 28.4
PRKL005 » Parkplatz Kunden Bank 33.6 491 28.4
LIQi009 » Pkw Kunden Bank 32.9 49.2 28.4
FLQa007 » GEmB Il 32.6 49.3 20.6 29.1
FLQa004 » GEmB Il 31.7 49.4 19.8 29.6
FLQa001 » GEmB | 31.0 49.5 14.1 29.7
EZQi033 » Leerlauf Lkw** 28.8 49.5 29.7
LIQi001 » Pkw Kunden 28.0 49.5 29.7
FLQIi001 » Teleskoplader 27.6 49.6 29.7
FLQa003 » GEmB I** 27.5 49.6 10.5 29.7
LIQi006 » Lkw betriebseigen 27.4 49.6 29.7
EZQi032 » Rangieren Lkw** 271 49.6 29.7
EZQi030 » Leerlauf Lkw* 26.8 49.7 29.7
FLQa002 » GEmB I* 26.3 49.7 9.3 29.8
EZQi031 » Rangieren Lkw* 25.0 49.7 29.8
EZQi034 » Zapfsaule 23.2 49.7 29.8
EZQi042 » Ruckfahrwarner Stapler* 22.9 49.7 29.8
FLGKO001 » GEmB 22.3 49.7 29.8
LIQi008 » Pkw Mitarbeiter* 21.6 49.7 29.8
EZQi041 » Rickfahrwarner Stapler® 20.9 49.7 29.8
LIQi014 » Lkw betriebseigen* 20.7 49.7 29.8
FLQa006 » GEmB | 20.4 49.7 34 29.8
LIQi002 » Transporter 20.1 49.8 29.8
LIQi016 » Kunden Tanken 20.0 49.8 29.8
PRKLO01 » Stellplatz Lkw 19.0 49.8 29.8
FLQIi004 » Hochdruckreiniger* 18.0 49.8 29.8
LIQi012 » Kunden Waschanlage** 17.5 49.8 29.8
LIQi013 » Kunden Waschanlage*** 17.5 49.8 29.8
FLQI003 » Hochdruckreiniger 17.3 49.8 29.8
EZQi026 » Leerlauf Lkw 15.9 49.8 29.8
EZQi025 » Rangieren Lkw 13.5 49.8 29.8
FLQI005 » Hochdruckreiniger waschen 11.8 49.8 29.8
EZQi040 » Ruckfahrwarner Stapler 10.6 49.8 29.8
EZQi043 » Rickfahrwarner Stapler® 9.2 49.8 29.8
EZQi027 » Leerlauf Lkw* 8.7 49.8 29.8
LIQi015 » Lkw betriebseigen** 8.3 49.8 29.8
EZQi038 » Turenschlagen Pkw* 7.3 49.8 29.8
EZQi036 » Leerlauf Pkw* 6.8 49.8 29.8
EZQi028 » Rangieren Lkw* 6.5 49.8 29.8
EZQi037 » Turenschlagen Pkw 6.4 49.8 29.8
EZQi035 » Leerlauf Pkw 6.0 49.8 29.8
EZQi044 » Rangieren Lkw*** 4.6 49.8 29.8
EZQi039 » Ruckfahrwarner Lkw 4.6 49.8 29.8
LIQi005 » Forderband 34 49.8 29.8
PRKL003 » Parkplatz Mitarbeiter* 1.3 49.8 29.8
PRKL004 » Parkplatz Mitarbeiter** 0.7 49.8 29.8
LIQi011 » Kunden Waschanlage* -3.7 49.8 29.8
LIQi010 » Kunden Waschanlage -4.3 49.8 29.8
n=55 Summe 49.8 29.8
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Firma: Geoplan GmbH
Bearbeiter: Elisabeth Holzinger
Projekt: Deckblatt Nr. 4 BP Pfarrerfeld, Auerbach Gewerbe
IPkt008 » 10G20G 1 Variante 0  Einstellung: Kopie von Referenz
x = 800564.88 m y = 5413866.56 m z=328.80m
Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB

FLQI002 » Dieselstapler 43.8 43.8
EZQi029 » Schneidemaschine 42.7 46.3
LIQi003 » Lkw fremd 41.2 47.5
LIQi007 » Pkw Mitarbeiter 40.6 48.3
LIQi004 » Traktoren/Schlepper 40.5 48.9
FLGKO002 » Landtechnik 39.7 49.4 24.7 24.7
PRKLO002 » Parkplatz Mitarbeiter 39.7 49.9 24.7
FLQa005 » GEmB II* 39.0 50.2 271 29.1
PRKL005 » Parkplatz Kunden Bank 35.6 50.4 29.1
LIQi009 » Pkw Kunden Bank 34.9 50.5 29.1
FLQa007 » GEmB Il 33.2 50.6 21.3 29.7
FLQa004 » GEmB Il 32.6 50.6 20.6 30.2
FLQa001 » GEmB | 315 50.7 14.6 30.4
EZQi033 » Leerlauf Lkw** 30.4 50.7 30.4
LIQi001 » Pkw Kunden 30.0 50.8 30.4
LIQi006 » Lkw betriebseigen 28.9 50.8 30.4
EZQi032 » Rangieren Lkw** 28.7 50.8 30.4
FLQIi001 » Teleskoplader 28.7 50.8 30.4
FLQa003 » GEmB I** 28.6 50.9 1.7 30.4
EZQi030 » Leerlauf Lkw* 28.1 50.9 30.4
FLQa002 » GEmB I* 27.0 50.9 10.1 30.5
EZQi031 » Rangieren Lkw* 26.3 50.9 30.5
EZQi034 » Zapfsaule 254 50.9 30.5
EZQi042 » Ruckfahrwarner Stapler* 24.5 50.9 30.5
LIQi008 » Pkw Mitarbeiter* 23.3 51.0 30.5
LIQi014 » Lkw betriebseigen* 22.5 51.0 30.5
FLGKO001 » GEmB 22.3 51.0 30.5
EZQi041 » Ruckfahrwarner Stapler® 22.2 51.0 30.5
LIQi002 » Transporter 22.0 51.0 30.5
LIQi016 » Kunden Tanken 22.0 51.0 30.5
FLQa006 » GEmB | 21.3 51.0 4.4 30.5
PRKLO01 » Stellplatz Lkw 21.2 51.0 30.5
FLQIi004 » Hochdruckreiniger* 20.2 51.0 30.5
LIQi012 » Kunden Waschanlage** 19.5 51.0 30.5
LIQi013 » Kunden Waschanlage*** 19.5 51.0 30.5
FLQI003 » Hochdruckreiniger 19.2 51.0 30.5
EZQi026 » Leerlauf Lkw 17.3 51.0 30.5
EZQi025 » Rangieren Lkw 14.8 51.0 30.5
FLQI005 » Hochdruckreiniger waschen 14.0 51.0 30.5
EZQi040 » Ruckfahrwarner Stapler 11.9 51.0 30.5
LIQi015 » Lkw betriebseigen** 11.6 51.0 30.5
EZQi043 » Ruckfahrwarner Stapler® 10.6 51.0 30.5
EZQi027 » Leerlauf Lkw* 10.1 51.0 30.5
EZQi038 » Turenschlagen Pkw* 9.8 51.0 30.5
EZQi036 » Leerlauf Pkw* 9.0 51.0 30.5
EZQi037 » Turenschlagen Pkw 8.5 51.0 30.5
EZQi035 » Leerlauf Pkw 7.9 51.0 30.5
EZQi028 » Rangieren Lkw* 7.8 51.0 30.5
EZQi044 » Rangieren Lkw*** 71 51.0 30.5
EZQi039 » Ruckfahrwarner Lkw 6.8 51.0 30.5
LIQi005 » Forderband 4.6 51.0 30.5
PRKL003 » Parkplatz Mitarbeiter* 3.8 51.0 30.5
PRKL004 » Parkplatz Mitarbeiter** 34 51.0 30.5
LIQi011 » Kunden Waschanlage* 1.1 51.0 30.5
LIQi010 » Kunden Waschanlage -0.5 51.0 30.5
n=55 Summe 51.0 30.5
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Firma: Geoplan GmbH
Bearbeiter: Elisabeth Holzinger
Projekt: Deckblatt Nr. 4 BP Pfarrerfeld, Auerbach Gewerbe
IPkt009 » 10G 2 DG Variante 0  Einstellung: Kopie von Referenz
x = 800564.88 m y = 5413866.56 m z=331.60m
Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB

FLQI002 » Dieselstapler 45.3 45.3
EZQi029 » Schneidemaschine 43.9 47.7
LIQi003 » Lkw fremd 42.7 48.9
LIQi004 » Traktoren/Schlepper 421 49.7
LIQi007 » Pkw Mitarbeiter 40.1 50.2
FLGKO002 » Landtechnik 39.7 50.6 24.7 24.7
PRKL002 » Parkplatz Mitarbeiter 39.5 50.9 24.7
FLQa005 » GEmB II* 39.0 51.2 271 29.1
PRKL005 » Parkplatz Kunden Bank 36.8 51.3 29.1
LIQi009 » Pkw Kunden Bank 35.5 51.4 29.1
FLQIi001 » Teleskoplader 33.9 51.5 29.1
FLQa007 » GEmB Il 33.9 51.6 21.9 29.9
FLQa004 » GEmB Il 334 51.6 215 304
FLQa001 » GEmB | 31.8 51.7 14.9 30.6
LIQi001 » Pkw Kunden 31.6 51.7 30.6
EZQi033 » Leerlauf Lkw** 31.4 51.8 30.6
EZQi034 » Zapfsaule 31.0 51.8 30.6
LIQi006 » Lkw betriebseigen 30.5 51.8 30.6
EZQi032 » Rangieren Lkw** 29.7 51.9 30.6
EZQi030 » Leerlauf Lkw* 29.3 51.9 30.6
FLQa003 » GEmB I** 28.7 51.9 1.7 30.6
FLQa002 » GEmB I* 28.0 51.9 11.0 30.7
EZQi031 » Rangieren Lkw* 27.4 51.9 30.7
PRKLO01 » Stellplatz Lkw 26.4 52.0 30.7
FLQIi004 » Hochdruckreiniger* 25.6 52.0 30.7
EZQi042 » Ruckfahrwarner Stapler* 25.6 52.0 30.7
LIQi008 » Pkw Mitarbeiter* 24.7 52.0 30.7
FLQI003 » Hochdruckreiniger 24.4 52.0 30.7
LIQi014 » Lkw betriebseigen* 23.9 52.0 30.7
LIQi002 » Transporter 23.6 52.0 30.7
EZQi041 » Ruckfahrwarner Stapler® 23.5 52.0 30.7
LIQi016 » Kunden Tanken 23.5 52.0 30.7
EZQi026 » Leerlauf Lkw 22.8 52.0 30.7
FLGKO001 » GEmB 22.3 52.0 30.7
FLQa006 » GEmB | 215 52.0 4.6 30.7
LIQi012 » Kunden Waschanlage** 21.0 52.0 30.7
LIQi013 » Kunden Waschanlage*** 21.0 52.0 30.7
EZQi025 » Rangieren Lkw 20.1 52.0 30.7
FLQI005 » Hochdruckreiniger waschen 19.4 52.0 30.7
EZQi040 » Ruckfahrwarner Stapler 17.3 52.0 30.7
LIQi015 » Lkw betriebseigen** 16.9 52.0 30.7
EZQi043 » Ruckfahrwarner Stapler® 16.1 52.0 30.7
EZQi038 » Turenschlagen Pkw* 15.9 52.0 30.7
EZQi027 » Leerlauf Lkw* 15.5 52.0 30.7
EZQi036 » Leerlauf Pkw* 14.8 52.0 30.7
EZQi037 » Turenschlagen Pkw 14.4 52.0 30.7
EZQi035 » Leerlauf Pkw 13.6 52.0 30.7
EZQi028 » Rangieren Lkw* 13.2 52.0 30.7
EZQi044 » Rangieren Lkw*** 131 52.0 30.7
EZQi039 » Ruckfahrwarner Lkw 12.6 52.0 30.7
LIQi005 » Forderband 9.4 52.0 30.7
PRKL003 » Parkplatz Mitarbeiter* 9.2 52.0 30.7
PRKL004 » Parkplatz Mitarbeiter** 9.2 52.1 30.7
LIQi011 » Kunden Waschanlage* 6.9 52.1 30.7
LIQi010 » Kunden Waschanlage 5.9 52.1 30.7
n=55 Summe 52.1 30.7
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Firma: Geoplan GmbH
Bearbeiter: Elisabeth Holzinger
Projekt: Deckblatt Nr. 4 BP Pfarrerfeld, Auerbach Gewerbe
IPkt010 » 10G 3 EG Variante 0  Einstellung: Kopie von Referenz
x = 800541.68 m y =5413856.78 m z=326.00m
Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB

FLQIi002 » Dieselstapler 42.0 42.0
EZQi029 » Schneidemaschine 40.5 44.3
FLGKO002 » Landtechnik 40.4 45.8 254 254
FLQa005 » GEmB II* 38.0 46.5 26.1 28.8
LIQi003 » Lkw fremd 36.8 46.9 28.8
LIQi004 » Traktoren/Schlepper 36.0 47.2 28.8
PRKL002 » Parkplatz Mitarbeiter 33.2 47.4 28.8
FLQa007 » GEmB Il 32.6 47.6 20.7 294
FLQa004 » GEmB Il 31.7 47.7 19.8 29.9
FLQa001 » GEmB | 31.7 47.8 14.8 30.0
LIQi007 » Pkw Mitarbeiter 31.3 47.9 30.0
FLQa003 » GEmB I** 27.9 47.9 10.9 30.0
FLQIi001 » Teleskoplader 27.3 48.0 30.0
PRKL005 » Parkplatz Kunden Bank 27.0 48.0 30.0
LIQi009 » Pkw Kunden Bank 26.5 48.0 30.0
FLQa002 » GEmB I* 26.3 48.0 9.4 30.1
LIQi001 » Pkw Kunden 25.7 48.1 30.1
EZQi030 » Leerlauf Lkw* 23.8 48.1 30.1
LIQi006 » Lkw betriebseigen 22.9 48.1 30.1
FLGKO001 » GEmB 225 48.1 30.1
EZQi031 » Rangieren Lkw* 21.5 48.1 30.1
EZQi041 » Rickfahrwarner Stapler® 213 48.1 30.1
FLQa006 » GEmB | 204 48.1 3.5 30.1
EZQi034 » Zapfsaule 20.2 48.1 30.1
EZQi032 » Rangieren Lkw** 19.2 48.2 30.1
EZQi033 » Leerlauf Lkw** 18.9 48.2 30.1
LIQi002 » Transporter 17.8 48.2 30.1
FLQIi004 » Hochdruckreiniger* 17.8 48.2 30.1
LIQi008 » Pkw Mitarbeiter* 17.3 48.2 30.1
FLQI003 » Hochdruckreiniger 171 48.2 30.1
LIQi014 » Lkw betriebseigen* 16.1 48.2 30.1
LIQi016 » Kunden Tanken 15.6 48.2 30.1
PRKLOO01 » Stellplatz Lkw 15.4 48.2 30.1
EZQi026 » Leerlauf Lkw 15.0 48.2 30.1
LIQi012 » Kunden Waschanlage** 131 48.2 30.1
LIQi013 » Kunden Waschanlage*** 131 48.2 30.1
EZQi025 » Rangieren Lkw 124 48.2 30.1
EZQi042 » Ruckfahrwarner Stapler* 12.2 48.2 30.1
FLQI005 » Hochdruckreiniger waschen 11.6 48.2 30.1
EZQi040 » Ruckfahrwarner Stapler 104 48.2 30.1
EZQi027 » Leerlauf Lkw* 8.4 48.2 30.1
EZQi043 » Ruckfahrwarner Stapler® 8.3 48.2 30.1
EZQi036 » Leerlauf Pkw* 6.7 48.2 30.1
EZQi035 » Leerlauf Pkw 6.7 48.2 30.1
EZQi028 » Rangieren Lkw* 6.2 48.2 30.1
EZQi037 » Turenschlagen Pkw 5.7 48.2 30.1
LIQi015 » Lkw betriebseigen** 5.3 48.2 30.1
EZQi038 » Turenschlagen Pkw* 5.0 48.2 30.1
PRKL004 » Parkplatz Mitarbeiter** 3.5 48.2 30.1
LIQi005 » Forderband 3.1 48.2 30.1
EZQi044 » Rangieren Lkw*** 2.6 48.2 30.1
EZQi039 » Ruckfahrwarner Lkw 2.4 48.2 30.1
LIQi011 » Kunden Waschanlage* -1.9 48.2 30.1
LIQi010 » Kunden Waschanlage -2.5 48.2 30.1
PRKL003 » Parkplatz Mitarbeiter* -2.9 48.2 30.1
n=55 Summe 48.2 30.1
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Firma: Geoplan GmbH
Bearbeiter: Elisabeth Holzinger
Projekt: Deckblatt Nr. 4 BP Pfarrerfeld, Auerbach Gewerbe
IPkt011 » 10G 30G 1 Variante 0  Einstellung: Kopie von Referenz
x = 800541.69 m y =5413856.78 m z=328.80m
Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB

FLQIi002 » Dieselstapler 43.7 43.7
EZQi029 » Schneidemaschine 42.2 46.0
FLGKO002 » Landtechnik 40.4 471 254 254
FLQa005 » GEmB II* 38.7 47.7 26.8 29.2
LIQi003 » Lkw fremd 38.4 48.2 29.2
LIQi004 » Traktoren/Schlepper 37.6 48.5 29.2
PRKL002 » Parkplatz Mitarbeiter 35.1 48.7 29.2
FLQa007 » GEmB Il 33.6 48.9 21.7 29.9
LIQi007 » Pkw Mitarbeiter 33.0 49.0 29.9
FLQa004 » GEmB Il 329 49.1 20.9 30.4
FLQa001 » GEmB | 31.8 49.2 14.9 30.5
PRKL005 » Parkplatz Kunden Bank 28.6 49.2 30.5
FLQIi001 » Teleskoplader 28.3 49.2 30.5
FLQa003 » GEmB I** 28.0 49.3 11.1 30.6
LIQi009 » Pkw Kunden Bank 28.0 49.3 30.6
LIQi001 » Pkw Kunden 27.3 49.3 30.6
FLQa002 » GEmB I* 26.9 49.3 10.0 30.6
EZQi030 » Leerlauf Lkw* 25.5 49.4 30.6
LIQi006 » Lkw betriebseigen 241 49.4 30.6
EZQi031 » Rangieren Lkw* 23.2 49.4 30.6
EZQi041 » Rickfahrwarner Stapler® 22.7 49.4 30.6
FLGKO001 » GEmB 225 49.4 30.6
FLQI003 » Hochdruckreiniger 221 49.4 30.6
FLQa006 » GEmB | 21.7 49.4 4.8 30.6
EZQi034 » Zapfsaule 21.6 49.4 30.6
EZQi032 » Rangieren Lkw** 20.9 49.4 30.6
EZQi033 » Leerlauf Lkw** 20.6 49.4 30.6
LIQi002 » Transporter 19.5 49.4 30.6
FLQIi004 » Hochdruckreiniger* 19.4 49.5 30.6
LIQi008 » Pkw Mitarbeiter* 18.5 49.5 30.6
PRKLO01 » Stellplatz Lkw 17.8 49.5 30.6
LIQi014 » Lkw betriebseigen* 17.6 49.5 30.6
LIQi016 » Kunden Tanken 171 49.5 30.6
EZQi026 » Leerlauf Lkw 16.2 49.5 30.6
LIQi013 » Kunden Waschanlage*** 14.6 49.5 30.6
LIQi012 » Kunden Waschanlage** 14.6 49.5 30.6
EZQi042 » Ruckfahrwarner Stapler* 13.9 49.5 30.6
EZQi025 » Rangieren Lkw 13.5 49.5 30.6
FLQI005 » Hochdruckreiniger waschen 13.2 49.5 30.6
EZQi040 » Ruckfahrwarner Stapler 11.5 49.5 30.6
EZQi037 » Turenschlagen Pkw 11.4 49.5 30.6
EZQi035 » Leerlauf Pkw 11.0 49.5 30.6
EZQi027 » Leerlauf Lkw* 9.7 49.5 30.6
EZQi043 » Rickfahrwarner Stapler® 9.4 49.5 30.6
EZQi036 » Leerlauf Pkw* 8.4 49.5 30.6
LIQi015 » Lkw betriebseigen** 7.8 49.5 30.6
EZQi028 » Rangieren Lkw* 74 49.5 30.6
EZQi038 » Turenschlagen Pkw* 6.7 49.5 30.6
PRKL004 » Parkplatz Mitarbeiter** 6.2 49.5 30.6
EZQi044 » Rangieren Lkw*** 4.3 49.5 30.6
LIQi005 » Forderband 4.2 49.5 30.6
EZQi039 » Ruckfahrwarner Lkw 3.9 49.5 30.6
LIQi011 » Kunden Waschanlage* 21 49.5 30.6
LIQi010 » Kunden Waschanlage 0.8 49.5 30.6
PRKL003 » Parkplatz Mitarbeiter* -0.9 49.5 30.6
n=55 Summe 49.5 30.6
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Firma: Geoplan GmbH
Bearbeiter: Elisabeth Holzinger
Projekt: Deckblatt Nr. 4 BP Pfarrerfeld, Auerbach Gewerbe
IPkt012 » 10G 3 DG Variante 0  Einstellung: Kopie von Referenz
x =800541.69 m y =5413856.78 m z=331.60m
Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB

FLQI002 » Dieselstapler 45.0 45.0
EZQi029 » Schneidemaschine 43.3 47.2
FLGKO002 » Landtechnik 40.4 48.1 254 254
LIQi003 » Lkw fremd 39.8 48.7 254
LIQi004 » Traktoren/Schlepper 39.1 491 254
FLQa005 » GEmB II* 38.8 49.5 26.8 29.2
PRKL002 » Parkplatz Mitarbeiter 35.7 49.7 29.2
FLQa007 » GEmB Il 33.8 49.8 21.9 29.9
LIQi007 » Pkw Mitarbeiter 33.7 49.9 29.9
FLQI001 » Teleskoplader 33.3 50.0 29.9
FLQa004 » GEmB Il 33.1 50.1 21.2 30.5
FLQa001 » GEmB | 31.8 50.1 14.9 30.6
PRKL005 » Parkplatz Kunden Bank 29.8 50.2 30.6
LIQi009 » Pkw Kunden Bank 29.1 50.2 30.6
LIQi001 » Pkw Kunden 28.8 50.2 30.6
FLQa003 » GEmB I** 28.1 50.3 11.2 30.6
EZQi030 » Leerlauf Lkw* 271 50.3 30.6
EZQi034 » Zapfsaule 271 50.3 30.6
FLQa002 » GEmB I* 27.0 50.3 10.0 30.7
LIQi006 » Lkw betriebseigen 25.6 50.4 30.7
EZQi031 » Rangieren Lkw* 25.0 50.4 30.7
FLQIi004 » Hochdruckreiniger* 24.2 50.4 30.7
EZQi041 » Ruckfahrwarner Stapler® 23.9 50.4 30.7
FLQI003 » Hochdruckreiniger 23.2 50.4 30.7
PRKLOO01 » Stellplatz Lkw 229 50.4 30.7
EZQi033 » Leerlauf Lkw** 22.7 50.4 30.7
FLGKO001 » GEmB 225 50.4 30.7
EZQi032 » Rangieren Lkw** 22.4 50.4 30.7
FLQa006 » GEmB | 22.0 50.4 5.1 30.7
EZQi026 » Leerlauf Lkw 21.6 50.4 30.7
LIQi002 » Transporter 20.9 50.4 30.7
LIQi008 » Pkw Mitarbeiter* 20.0 50.4 30.7
LIQi014 » Lkw betriebseigen* 19.3 50.4 30.7
EZQi025 » Rangieren Lkw 18.9 50.4 30.7
LIQi016 » Kunden Tanken 18.8 50.5 30.7
FLQI005 » Hochdruckreiniger waschen 18.0 50.5 30.7
EZQi040 » Ruckfahrwarner Stapler 16.6 50.5 30.7
LIQi012 » Kunden Waschanlage** 16.5 50.5 30.7
LIQi013 » Kunden Waschanlage*** 16.5 50.5 30.7
EZQi042 » Ruckfahrwarner Stapler* 16.1 50.5 30.7
EZQi027 » Leerlauf Lkw* 14.9 50.5 30.7
EZQi043 » Ruckfahrwarner Stapler® 14.8 50.5 30.7
LIQi015 » Lkw betriebseigen** 12.9 50.5 30.7
EZQi028 » Rangieren Lkw* 125 50.5 30.7
EZQi036 » Leerlauf Pkw* 125 50.5 30.7
EZQi037 » Turenschlagen Pkw 124 50.5 30.7
EZQi035 » Leerlauf Pkw 121 50.5 30.7
PRKL004 » Parkplatz Mitarbeiter** 10.9 50.5 30.7
EZQi038 » Turenschlagen Pkw* 10.7 50.5 30.7
EZQi044 » Rangieren Lkw*** 9.5 50.5 30.7
EZQi039 » Ruckfahrwarner Lkw 9.0 50.5 30.7
LIQi005 » Forderband 8.8 50.5 30.7
LIQi011 » Kunden Waschanlage* 5.8 50.5 30.7
PRKL003 » Parkplatz Mitarbeiter* 4.4 50.5 30.7
LIQi010 » Kunden Waschanlage 4.1 50.5 30.7
n=55 Summe 50.5 30.7
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Anlage4.1



Firma: Geoplan GmbH

Bearbeiter: Elisabeth Holzinger

Projekt: Deckblatt Nr. 4

BP Pfarrerfeld, Auerbach

Verkehr

Projekt | Eigenschaften

Prognosetyp: Larm

Prognoseart:

Larm (nationale Normen)

Beurteilung nach:

16. BImSchV (2021)

Projekt-Notizen

Arbeitsbereich

Koordinatensystem:

UTM (Streifenbreite 6°), ndrdliche Hemisphare

Koordinatendatum:

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch

Meridianstreifen: 32

von ..

bis ...

Ausdehnung

Flache

x/m

799850.00

801280.00

1430.00

1.53 km?

y/m

5413240.00

5414310.00

1070.00

z/m

-10.00

350.00

360.00

Gelandehohen in den Eckpunkten

xmin / ymax (z4)

331.00

xmax/ ymax (z3)

321.00

xmin / ymin (z1)

324.00

xmax/ymin (z2)

320.00

Zuordnung von Elementgruppen zu den Varianten

Elementgruppen

Variante 0

Gruppe 0

+

PKT_ G

PKT_G_OD

PKT_D

GRE_FLST

GEB_HAUPT

FLST_1K_NR

GEB_HNUM

PKT_NUMMER

P IR

Verfiigbare Raster

xmin
/m

Name

X max
/m

y min
/m

y max dx dy nx
/m /m /m

ny

Bezug

Héhe /m

Bereich

Raster 0 800448.12

800678.76

5413869.98

5414086.51 2.00| 2.00 116

109

relativ

7.00

Rechteck

Berechnungseinstellung

Referenzeinstellung: RLS-19

Rechenmodell

Punktberechnung

Rasterberechnung

Gleitende Anpassung des Erhebungsgebietes an die Lage des IPKT

L/m

Gelandekanten als Hindernisse

Ja

Ja

Verbesserte Interpolation in den Randbereichen

Ja

Ja

Freifeld vor Reflexionsflachen /m

fiir Quellen

1.0

1.0

fur Immissionspunkte

1.0

1.0

Haus: weiler Rand bei Raster

Nein

Nein

Zwischenausgaben

Keine

Keine

Art der Einstellung

Referenzeinstellung

Referenzeinstellung

Reichweite von Quellen begrenzen:

* Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen:

Nein

Nein

* Mindest-Pegelabstand /dB:

Nein

Nein

Projektion von Linienquellen

Ja

Ja

Projektion von Flachenquellen

Ja

Ja

Beschrankung der Projektion

Nein

Nein

* Radius /m um Quelle herum:

* Radius /m um IP herum:

Mindestlange fiir Teilstlicke /m

1.0

Variable Min.-Lange fir Teilstlicke:

* in Prozent des Abstandes IP-Quelle

Nein

Nein

Zus. Faktor fur Abstandskriterium

1.0

1.0

Einfligungsdampfung abweichend von Regelwerk:

Nein

Nein

* Einflgungsdampfung begrenzen:

* Grenzwert /dB fiir Einfachbeugung:

* Grenzwert /dB fiir Mehrfachbeugung:

Berechnung der Abschirmung bei VDI 2720, ISO9

613

* Seitlicher Umweg

Ja

Ja

* Seitlicher Umweg bei Spiegelquellen

Nein

Nein

Reflexion

Reflexion (max. Ordnung)

Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen:

Nein

Nein
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Firma: Geoplan GmbH

Bearbeiter: Elisabeth Holzinger
Projekt: Deckblatt Nr. 4 BP Pfarrerfeld, Auerbach Verkehr
Berechnungseinstellung Referenzeinstellung: RLS-19
Rechenmodell Punktberechnung Rasterberechnung
* Suchradius /m
Reichweite von Refl.Flachen begrenzen:
* Radius um Quelle oder IP /m: Nein Nein
* Mindest-Pegelabstand /dB: Nein Nein
Spiegelquellen durch Projektion Ja Ja
Keine Refl. bei vollstandiger Abschirmung Ja Ja
Strahlen als Hilfslinien sichern Nein Nein
Mehrfachreflexion Ja Ja
Winkelschrittweite (x-y)° 1.00 1.00
Winkelschrittweite (z)° 1.00 1.00
maximale Reflexionsweglange
* in Vielfachen des direkten Abstandes 10.00 10.00
Strahlverzweigung an Refl.Flachen Nein Nein
Teilstlick-Kontrolle
Teilstlick-Kontrolle nach Schall 03: Ja Ja
Teilstiick-Kontrolle auch fiir andere Regelwerke: Nein Nein
Beschleunigte Iteration (Naherung): Nein Nein
Geforderte Genauigkeit /dB: 0.1 0.1
Zwischenergebnisse anzeigen: Nein Nein
Globale Parameter Referenzeinstellung: RLS-19
Voreinstellung von G auRerhalb von DBOD-Elementen 0.00
Temperatur /° 10
relative Feuchte /% 70
Wohnflache pro Einw. /m? (=0.8*Brutto) 40.00
Mittlere Stockwerkshéhe in m 2.80
Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC): Tag Abend Nacht
Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC): 2.00 1.00 0.00
Parameter der Bibliothek: RLS-19 Referenzeinstellung: RLS-19
Beriicksichtigt Bewuchs-Elemente Nein
Beriicksichtigt Bebauungs-Elemente Nein
Beriicksichtigt Boden-Elemente Nein
Beurteilungszeitraume
T Tag (6h-22h)
T2 Nacht (22h-6h)
Immissionspunkt (9) Variante 0
Bezeichnung Gruppe Richtwerte /dB(A) Nutzung T1] T2 |
Geometrie: x/m y/m z(abs) /m z(rel) /m
IPKt001 IOV 1 EG Gruppe 0 Richtwerte /dB(A) Nig./rein. Wohngeb. | 59.00|  49.00 |
Geometrie ‘ Nr x/m y/m ! z(abs) /m z(rel) /m
Geometrie: 800524.00 5413860.36 326.50 3.00
IPkt003 IOV 1 0G 1 Gruppe 0 Richtwerte /dB(A) Alig./rein. Wohngeb. 59.00 ‘ 49.00 ‘
Geometrie ‘ Nr x/m y/m ! z(abs) /m z(rel) /m
Geometrie: 800524.00 5413860.36 329.25 5.75
IPKt004 IOV 1 DG Gruppe 0 Richtwerte /dB(A) Nig./rein. Wohngeb. | 59.00|  49.00 |
Geometrie ‘ Nr x/m y/m ! z(abs) /m z(rel) /m
Geometrie: 800524.00 5413860.36 332.00 8.50
IPKt005 IOV 2 EG Gruppe 0 Richtwerte /dB(A) Nig./rein. Wohngeb. | 59.00|  49.00 |
Geometrie ‘ Nr x/m y/m !z(abs) /m z(rel) /m
Geometrie: 800561.18 5413853.51 326.50 3.54
IPkt006 IOV 2 OG 1 Gruppe 0 Richtwerte /dB(A) Alig./rein. Wohngeb. 59.00 ‘ 49.00 ‘
Geometrie ‘ Nr x/m y/m ! z(abs) /m z(rel) /m
Geometrie: 800561.18 5413853.51 329.25 6.29
IPKt007 IOV 2 DG Gruppe 0 Richtwerte /dB(A) Nig./rein. Wohngeb. | 59.00 |  49.00 |
Geometrie ‘ Nr x/m y/m ! z(abs) /m z(rel) /m
Geometrie: 800561.18 5413853.51 332.00 9.04
IPkt008 IOV 3 EG Gruppe 0 Richtwerte /dB(A) Allg./rein. Wohngeb. 59.00 ‘ 49.00 ‘
Geometrie ‘ Nr x/m y/m ! z(abs) /m z(rel) /m
Geometrie: 800563.61 5413865.86 326.50 3.21
IPkt009 IOV 30G1 Gruppe 0 Richtwerte /dB(A) Alig./rein. Wohngeb. 59.00 ‘ 49.00 ‘
Geometrie ‘ Nr x/m y/m ! z(abs) /m z(rel) /m
Geometrie: 800563.61 5413865.86 329.25 5.96
IPkt010 IOV 3 DG Gruppe 0 Richtwerte /dB(A) Nig./rein. Wohngeb. | 59.00|  49.00 |
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Firma: Geoplan GmbH

Bearbeiter: Elisabeth Holzinger
Projekt: Deckblatt Nr. 4 BP Pfarrerfeld, Auerbach Verkehr
Immissionspunkt (9) Variante 0
Geometrie Nr x/m y/m ! z(abs) /m z(rel) /m
Geometrie: 800563.61 5413865.86 332.00 8.71
Steigungen und Steigungszuschlage fiir StraBen
Element Bezeichnung Abschnitt s/m ds /m |Steigung /% | Steigung /% Zuschlag/dB Zuschlag/dB Zuschlag/dB Hinweis
m m | aus Koord. |fiir Rechng. Tag Nacht
SR19001 B 533 Hengersberg - Hunding 1 0.00 89.38 -1.55 -1.55 0.00 0.00
2 89.38 62.83 -3.10 -3.10 0.22 0.21
3 152.21 54.04 -4.03 -4.03 0.43 0.40
4 206.26 43.60 -3.25 -3.25 0.25 0.24
5 249.86 34.83 -2.32 -2.32 0.06 0.06
6 284.69 4255 -0.78 -0.78 0.00 0.00
7 327.24 45.50 -0.49 -0.49 0.00 0.00
8 372.73 33.50 -0.36 -0.36 0.00 0.00
9 406.23 52.75 -5.60 -5.60 1.04 0.98
10 458.98 43.92 5.71 5.71 1.09 1.02 Max
SR19002 DEG 25 Auerbach 1 0.00 27.39 2.58 2.58 0.08 0.09
2 27.39 38.82 1.90 1.90 0.00 0.00
3 66.21 37.59 1.74 1.74 0.00 0.00
4 103.81 38.89 -3.94 -3.94 0.27 0.31
5 142.70 48.76 -4.82 -4.82 0.47 0.54 Max
6 191.46 38.41 -2.56 -2.56 0.07 0.08
7 229.86 30.58 -0.92 -0.92 0.00 0.00
8 260.44 148.81 -0.15 -0.15 0.00 0.00
SR19003 Josef-Klampfl-Strale 1 0.00 98.32 -4.00 -4.00 0.26 0.26
2 98.32 32.15 215 215 0.02 0.02
3 130.47 40.73 0.49 0.49 0.00 0.00
4 171.20 55.73 -3.11 -3.11 0.14 0.14
5 226.94 38.02 -4.80 -4.80 0.44 0.44 Max
6 264.96 23.79 -3.72 -3.72 0.22 0.22
7 288.75 52.28 -0.42 -0.42 0.00 0.00
8 341.03 67.03 0.35 0.35 0.00 0.00

*1): Die fiir die Berechnung relevante Steigung wurde direkt eingegeben.
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Firma: Geoplan GmbH

Bearbeiter: Elisabeth Holzinger

Projekt: Deckblatt Nr. 4

BP Pfarrerfeld, Auerbach

Gewerbe

Projekt | Eigenschaften

Prognosetyp: Larm

Prognoseart:

Larm (nationale Normen)

Beurteilung nach:

TA Larm (1998)

Projekt-Notizen

Arbeitsbereich

Koordinatensystem:

UTM (Streifenbreite 6°), ndrdliche Hemisphare

Koordinatendatum:

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch

Meridianstreifen: 32

von ..

bis ...

Ausdehnung

Flache

x/m

799893.00

801362.00

1469.00

1.59 km?

y/m

5413218.00

5414303.00

1085.00

z/m

-21.00

336.00

357.00

Gelandehohen in den Eckpunkten

xmin / ymax (z4)

331.00

xmax/ ymax (z3)

321.00

xmin / ymin (z1)

324.00

xmax/ymin (z2)

320.00

Zuordnung von Elementgruppen zu den Varianten

Elementgruppen

Variante 0

Gruppe 0

+

Betrieb

PKT G

PKT_G_OD

PKT_D

GRE_FLST

GEB_HAUPT

FLST_1K_NR

GEB_HNUM

TOPO_ORTSSTR

PKT_NUMMER

GEBAEUDE_UMRING

BAUWERKE_UMRING

BAUTEIL

GRENZPUNKT_GENAU

BESONDERERGEBAEUDEPUNKT_SONSTIGER

BESONDERERGEBAEUDEPUNKT_GENAU

SONSTIGERVERMESSUNGSPUNKT

FLURSTUECK

FIRSTLINIE

FLURSTUECKSNUMMER

HAUSNUMMER

FLURSTUECKSPFEIL

e I B e e e e e I I S e e e e e R A A R

Verfiigbare Raster

xmin
/m

Name

X max
/m

y min
/m

y max
/m

dx dy

/m

/m

nx

ny

Bezug

Héhe /m

Bereich

Raster 0 800448.12

800678.76

5413869.98

5414086.51

2.00

2.00

116

109

relativ

7.00

Rechteck

Berechnungseinstellung

Kopie von Referenz

Rechenmodell

Punktberechnung

Rasterberechnung

Gleitende Anpassung des Erhebungsgebietes an die Lage des IPKT

L/m

Gelandekanten als Hindernisse

Ja

Ja

Verbesserte Interpolation in den Randbereichen

Ja

Ja

Freifeld vor Reflexionsflachen /m

fiir Quellen

1.0

1.0

fur Immissionspunkte

1.0

1.0

Haus: weiler Rand bei Raster

Nein

Nein

Zwischenausgaben

Keine

Keine

Art der Einstellung

Optimiert

Optimiert

Reichweite von Quellen begrenzen:

* Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen:

Nein

Nein

* Mindest-Pegelabstand /dB:

Nein

Nein

Projektion von Linienquellen

Ja

Ja

Projektion von Flachenquellen

Ja

Ja

Beschrankung der Projektion

Nein

Nein

* Radius /m um Quelle herum:

* Radius /m um IP herum:

Mindestlange fiir Teilstlicke /m

1.0
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Firma: Geoplan GmbH

Bearbeiter: Elisabeth Holzinger

Projekt: Deckblatt Nr. 4

BP Pfarrerfeld, Auerbach

Gewerbe

Berechnungseinstellung

Kopie von Referenz

Rechenmodell Punktberechnung Rasterberechnung
Parameter der Bibliothek: ISO 9613-2 Kopie von Referenz
Variable Min.-Lange fiir Teilstlicke:

* in Prozent des Abstandes IP-Quelle Nein Nein
Zus. Faktor fiir Abstandskriterium 1.0 1.0
Einfligungsdampfung abweichend von Regelwerk: Nein Nein

* Einflgungsdampfung begrenzen:

* Grenzwert /dB fiir Einfachbeugung:

* Grenzwert /dB fiir Mehrfachbeugung:
Berechnung der Abschirmung bei VDI 2720, 1ISO9613

* Seitlicher Umweg Ja Ja

* Seitlicher Umweg bei Spiegelquellen Nein Nein
Reflexion
Reflexion (max. Ordnung) 1 1
Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen: Nein Nein

* Suchradius /m
Reichweite von Refl.Flachen begrenzen:

* Radius um Quelle oder IP /m: Nein Nein

* Mindest-Pegelabstand /dB: Nein Nein
Spiegelquellen durch Projektion Ja Ja
Keine Refl. bei vollstandiger Abschirmung Ja Ja
Strahlen als Hilfslinien sichern Nein Nein
Teilstlick-Kontrolle
Teilstlick-Kontrolle nach Schall 03: Nein Nein
Teilstlick-Kontrolle auch fiir andere Regelwerke: Nein Nein
Beschleunigte Iteration (Naherung): Nein Nein
Geforderte Genauigkeit /dB: 0.1 0.1
Zwischenergebnisse anzeigen: Nein Nein
Globale Parameter Kopie von Referenz
Voreinstellung von G auRerhalb von DBOD-Elementen 0.50
Temperatur /° 10
relative Feuchte /% 60
Wohnflache pro Einw. /m? (=0.8*Brutto) 40.00
Mittlere Stockwerkshéhe in m 2.80
Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC): Tag Abend Nacht
Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC): 2.00 1.00 0.00

Parameter der Bibliothek: DIN 18005

Kopie von Referenz

Nur Abstandsmaf berechnen Nein
Berlicksichtigt Bewuchs-Elemente Ja
Beriicksichtigt Bebauungs-Elemente Ja
Beriicksichtigt Boden-Elemente Nein

Parameter der Bibliothek: P-Larmstudie

Kopie von Referenz

Parkplatzlarmstudie

Parkplatzlarmstudie 2007

Ausbreitungsberechnung nach

1SO 9613-2

Parameter der Bibliothek: ISO 9613-2

Kopie von Referenz

Mit-Wind Wetterlage Nein
CO pauschal verwenden Ja
Vereinfachte Formel (Nr. 7.3.2) fiir Bodendampfung bei

frequenzabhéangiger Berechnung Nein

frequenzunabhangiger Berechnung Ja
Berechnung der Mittleren Héhe Hm streng nach ISO 9613-2
nur AbstandsmaR berechnen(veraltet) Nein
Hindernisdampfung - auch negative Bodendampfung abziehen Nein
Abzug hdchstens bis -Dz Nein
"Additional recommendations” - ISO TR 17534-3 Ja
ABar nach Erlass Thiringen (01.10.2015) Nein
Berlicksichtigt Bewuchs-Elemente Ja
Beriicksichtigt Bebauungs-Elemente Ja
Beriicksichtigt Boden-Elemente Ja

Beurteilungszeitraume

™ Werktag (6h-22h)

T2 Sonntag (6h-22h)

IMMI 2021

Seite

2




Firma:

Geoplan GmbH

Bearbeiter: Elisabeth Holzinger
Projekt: Deckblatt Nr. 4 BP Pfarrerfeld, Auerbach Gewerbe
Beurteilungszeitraume
3 | Nacht (22h-6h) |
Immissionspunkt (9) Variante 0
Bezeichnung Gruppe Richtwerte /dB(A) Nutzung T1] T2 T3]
Geometrie: x/m y/m z(abs) /m z(rel) /m
IPkt001 I0G 1 EG Gruppe 0 Richtwerte /dB(A) | Allg. Wohngebiet 55.00 ‘ 55.00 40.00 ‘
Geometrie ‘ Nr x/m y/m !z(abs) /m z(rel) /m
Geometrie: 800527.05 5413873.56 326.00 215
IPkt002 I0G10G 1 Gruppe 0 Richtwerte /dB(A) | Allg. Wohngebiet 55.00 ‘ 55.00 40.00 ‘
Geometrie ‘ Nr x/m y/m ! z(abs) /m z(rel) /m
Geometrie: 800527.05 5413873.55 328.80 4.95
IPkt003 10G 1 DG Gruppe 0 Richtwerte /dB(A) | Allg. Wohngebiet 55.00 ‘ 55.00 40.00 ‘
Geometrie ‘ Nr x/m y/m !z(abs) /m z(rel) /m
Geometrie: 800527.05 5413873.55 331.60 7.75
IPkt007 I0G2 EG Gruppe 0 Richtwerte /dB(A) | Allg. Wohngebiet 55.00 ‘ 55.00 40.00 ‘
Geometrie ‘ Nr x/m y/m ! z(abs) /m z(rel) /m
Geometrie: 800564.87 5413866.56 326.00 2.70
IPkt008 10G20G 1 Gruppe 0 Richtwerte /dB(A) | Allg. Wohngebiet 55.00 ‘ 55.00 40.00 ‘
Geometrie ‘ Nr x/m y/m ! z(abs) /m z(rel) /m
Geometrie: 800564.88 5413866.56 328.80 5.50
IPkt009 10G 2 DG Gruppe 0 Richtwerte /dB(A) | Allg. Wohngebiet 55.00 ‘ 55.00 40.00 ‘
Geometrie ‘ Nr x/m y/m ! z(abs) /m z(rel) /m
Geometrie: 800564.88 5413866.56 331.60 8.30
IPkt010 I0OG 3 EG Gruppe 0 Richtwerte /dB(A) | Allg. Wohngebiet 55.00 ‘ 55.00 40.00 ‘
Geometrie ‘ Nr x/m y/m ! z(abs) /m z(rel) /m
Geometrie: 800541.68 5413856.78 326.00 2.82
IPkt011 I0G30G 1 Gruppe 0 Richtwerte /dB(A) | Allg. Wohngebiet 55.00 ‘ 55.00 40.00 ‘
Geometrie ‘ Nr x/m y/m ! z(abs) /m z(rel) /m
Geometrie: 800541.69 5413856.78 328.80 5.62
IPkt012 10G 3 DG Gruppe 0 Richtwerte /dB(A) | Allg. Wohngebiet 55.00 ‘ 55.00 40.00 ‘
Geometrie ‘ Nr x/m y/m ! z(abs) /m z(rel) /m
Geometrie: 800541.69 5413856.78 331.60 8.42
Wandelement (4) Variante 0
Element Bezeichnung Gruppe Darstellung Knotenzahl Lange /m Flache Im*
WANDOO1 WAND Gruppe 0 WAND 2 6.27 —
WANDO002 WAND* Gruppe 0 WAND 2 6.27 —
WANDO003 WAND** Gruppe 0 WAND 2 6.27 —
WANDO004 Larmschutzwand Gruppe 0 Larmschutzwand 4 44.80 -
Flachen-SQ /DIN (7) Variante 0
FLQa001 Bezeichnung GEmB | Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Gruppe 0 Lw (Tag) /dB(A) 93.31
Knotenzahl 10 Lw (Nacht) /dB(A) 78.31
Lange /m 365.63 Lw (Ruhe) /dB(A) 93.31
Lénge /m (2D) 365.55 Lw" (Tag) /dB(A) 55.00
Flache /m? 6771.95 Lw" (Nacht) /dB(A) 40.00
Lw" (Ruhe) /dB(A) 55.00
Geréuschtyp Industrie
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw"r /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 56.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 55.0 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 55.0 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 55.0 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 58.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 55.0 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 55.0 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 55.0 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 40.0 1.00 1.00000 0.00 40.0
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘
| Werktag (6h-22h) 16.00 | | | 55.0
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Firma:

Geoplan GmbH

Bearbeiter: Elisabeth Holzinger
Projekt: Deckblatt Nr. 4 BP Pfarrerfeld, Auerbach Gewerbe
Flachen-SQ /DIN (7) Variante 0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 55.0 1.00 1.00000 -12.04
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 55.0 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 55.0 1.00 2.00000 -9.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 55.0
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 55.0 1.00 5.00000 -5.05
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 55.0 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 55.0 1.00 2.00000 -9.03
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 40.0 1.00 1.00000 0.00 40.0
FLQa002 Bezeichnung GEmB I Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Gruppe 0 Lw (Tag) /dB(A) 89.51
Knotenzahl 12 Lw (Nacht) /dB(A) 74.51
Lange /m 21411 Lw (Ruhe) /dB(A) 89.51
Lange /m (2D) 214.08 Lw" (Tag) /dB(A) 55.00
Flache /m? 2821.90 Lw" (Nacht) /dB(A) 40.00
Lw" (Ruhe) /dB(A) 55.00
Gerauschtyp Industrie
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw"r /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 56.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 55.0 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 55.0 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 55.0 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 58.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 55.0 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 55.0 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 55.0 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 40.0 1.00 1.00000 0.00 40.0
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 55.0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 55.0 1.00 1.00000 -12.04
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 55.0 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 55.0 1.00 2.00000 -9.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 55.0
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 55.0 1.00 5.00000 -5.05
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 55.0 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 55.0 1.00 2.00000 -9.03
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 40.0 1.00 1.00000 0.00 40.0
FLQa003 Bezeichnung GEmB I** Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Gruppe 0 Lw (Tag) /dB(A) 88.74
Knotenzahl 12 Lw (Nacht) /dB(A) 73.74
Lange /m 207.24 Lw (Ruhe) /dB(A) 88.74
Lange /m (2D) 207.17 Lw" (Tag) /dB(A) 55.00
Flache /m? 2364.01 Lw" (Nacht) /dB(A) 40.00
Lw" (Ruhe) /dB(A) 55.00
Gerauschtyp Industrie
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw"r /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 56.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 55.0 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 55.0 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 55.0 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 58.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 55.0 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 55.0 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 55.0 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 40.0 1.00 1.00000 0.00 40.0
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
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Projekt: Deckblatt Nr. 4 BP Pfarrerfeld, Auerbach Gewerbe
Flachen-SQ /DIN (7) Variante 0
Werktag (6h-22h) 16.00 55.0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 55.0 1.00 1.00000 -12.04
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 55.0 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 55.0 1.00 2.00000 -9.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 55.0
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 55.0 1.00 5.00000 -5.05
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 55.0 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 55.0 1.00 2.00000 -9.03
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 40.0 1.00 1.00000 0.00 40.0
FLQa004 Bezeichnung GEmB Il Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Gruppe 0 Lw (Tag) /dB(A) 95.32
Knotenzahl 9 Lw (Nacht) /dB(A) 85.32
Lange /m 230.13 Lw (Ruhe) /dB(A) 95.32
Lange /m (2D) 230.09 Lw" (Tag) /dB(A) 60.00
Flache /m? 3405.09 Lw" (Nacht) /dB(A) 50.00
Lw" (Ruhe) /dB(A) 60.00
Gerauschtyp Industrie
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw"r /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 61.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 60.0 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 60.0 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 60.0 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 63.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 60.0 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 60.0 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 60.0 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 50.0 1.00 1.00000 0.00 50.0
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 60.0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 60.0 1.00 1.00000 -12.04
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 60.0 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 60.0 1.00 2.00000 -9.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 60.0
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 60.0 1.00 5.00000 -5.05
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 60.0 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 60.0 1.00 2.00000 -9.03
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 50.0 1.00 1.00000 0.00 50.0
FLQa005 Bezeichnung GEmB II Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Gruppe 0 Lw (Tag) /dB(A) 100.59
Knotenzahl 14 Lw (Nacht) /dB(A) 90.59
Lange /m 455.61 Lw (Ruhe) /dB(A) 100.59
Lénge /m (2D) 455.60 Lw" (Tag) /dB(A) 60.00
Flache /m? 11448.34 Lw" (Nacht) /dB(A) 50.00
Lw" (Ruhe) /dB(A) 60.00
Geréuschtyp Industrie
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw"r /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 61.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 60.0 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 60.0 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 60.0 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 63.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 60.0 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 60.0 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 60.0 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 50.0 1.00 1.00000 0.00 50.0
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Flachen-SQ /DIN (7) Variante 0
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 60.0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 60.0 1.00 1.00000 -12.04
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 60.0 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 60.0 1.00 2.00000 -9.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 60.0
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 60.0 1.00 5.00000 -5.05
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 60.0 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 60.0 1.00 2.00000 -9.03
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 50.0 1.00 1.00000 0.00 50.0
FLQa006 Bezeichnung GEmB | Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Gruppe 0 Lw (Tag) /dB(A) 86.54
Knotenzahl 7 Lw (Nacht) /dB(A) 71.54
Lange /m 153.48 Lw (Ruhe) /dB(A) 86.54
Lange /m (2D) 153.48 Lw" (Tag) /dB(A) 55.00
Flache /m? 1426.00 Lw" (Nacht) /dB(A) 40.00
Lw" (Ruhe) /dB(A) 55.00
Gerauschtyp Industrie
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw"r /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 56.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 55.0 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 55.0 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 55.0 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 58.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 55.0 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 55.0 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 55.0 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 40.0 1.00 1.00000 0.00 40.0
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 55.0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 55.0 1.00 1.00000 -12.04
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 55.0 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 55.0 1.00 2.00000 -9.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 55.0
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 55.0 1.00 5.00000 -5.05
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 55.0 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 55.0 1.00 2.00000 -9.03
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 40.0 1.00 1.00000 0.00 40.0
FLQa007 Bezeichnung GEmB Il Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Gruppe 0 Lw (Tag) /dB(A) 98.23
Knotenzahl 7 Lw (Nacht) /dB(A) 88.23
Lange /m 354.10 Lw (Ruhe) /dB(A) 98.23
Lénge /m (2D) 354.09 Lw" (Tag) /dB(A) 60.00
Flache /m? 6647.82 Lw" (Nacht) /dB(A) 50.00
Lw" (Ruhe) /dB(A) 60.00
Gerauschtyp Industrie
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw"r /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 61.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 60.0 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 60.0 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 60.0 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 63.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 60.0 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 60.0 1.00 9.00000 -2.50
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Flachen-SQ /DIN (7) Variante 0
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 60.0 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 50.0 1.00 1.00000 0.00 50.0
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 60.0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 60.0 1.00 1.00000 -12.04
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 60.0 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 60.0 1.00 2.00000 -9.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 60.0
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 60.0 1.00 5.00000 -5.05
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 60.0 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 60.0 1.00 2.00000 -9.03
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 50.0 1.00 1.00000 0.00 50.0
Parkplatzlarmstudie (5) Variante 0
PRKL001 Bezeichnung Stellplatz Lkw Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Lw (Tag) /dB(A) 80.00
Knotenzahl 5 Lw (Nacht) /dB(A) -
Lange /m 28.72 Lw (Ruhe) /dB(A) 80.00
Lange /m (2D) 28.72 Lw" (Tag) /dB(A) 65.14
Flache /m? 30.59 Lw" (Nacht) /dB(A) -
Lw" (Ruhe) /dB(A) 65.14
Konstante Hohe /m 0.00
Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)
Parkplatz Autohof flr Lkw
Modus Sonderfall (getrennt)
Kpa /dB 14.00
Ki* /dB 3.00
Oberflache Asphaltierte Fahrgassen
B 1.00
f 1.00
N (Tag) 1.00
N (Nacht) 0.00
N (Ruhe) 1.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) 97.5 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw"r /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 60.1
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 65.1 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 65.1 1.00 1.00000 -12.04
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 65.1 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 65.1 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 65.1 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 65.1 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht - 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 56.1
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 65.1 1.00 1.00000 -12.04
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 65.1 1.00 1.00000 -12.04
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 65.1 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 65.1 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 65.1 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 65.1 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht - 0.00 1.00000 -99.00 -
PRKL002 Bezeichnung Parkplatz Mitarbeiter Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Lw (Tag) /dB(A) 68.65
Knotenzahl 5 Lw (Nacht) /dB(A) -
Lange /m 80.11 Lw (Ruhe) /dB(A) 79.79
Lange /m (2D) 80.11 Lw" (Tag) /dB(A) 42.90
Flache /m? 376.16 Lw" (Nacht) /dB(A) -
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Parkplatzlarmstudie (5) Variante 0
Lw" (Ruhe) /dB(A) 54.03
Konstante Hohe /m 0.00
Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)
Parkplatz P+R - Parkplatz
Modus Sonderfall (getrennt)
Kpa /dB 0.00
Ki* /dB 4.00
Oberflache Asphaltierte Fahrgassen
B 19.00
f 1.00
N (Tag) 0.08
N (Nacht) 0.00
N (Ruhe) 1.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) 97.5 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw"r /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 49.0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 54.0 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 429 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 54.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 54.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 429 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 54.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht - 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 45.0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 54.0 1.00 1.00000 -12.04
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 429 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 54.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 54.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 429 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 54.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht - 0.00 1.00000 -99.00 -
PRKL003 Bezeichnung Parkplatz Mitarbeiter* Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Lw (Tag) /dB(A) 60.64
Knotenzahl 5 Lw (Nacht) /dB(A) -
Lange /m 35.67 Lw (Ruhe) /dB(A) .77
Lange /m (2D) 35.63 Lw" (Tag) /dB(A) 45.36
Flache /m? 33.73 Lw" (Nacht) /dB(A) -
Lw" (Ruhe) /dB(A) 56.49
Konstante Hohe /m 0.00
Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)
Parkplatz P+R - Parkplatz
Modus Sonderfall (getrennt)
Kpa /dB 0.00
Ki* /dB 4.00
Oberflache Asphaltierte Fahrgassen
B 3.00
f 1.00
N (Tag) 0.08
N (Nacht) 0.00
N (Ruhe) 1.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) 97.5 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw"r /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 51.4
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 56.5 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 454 1.00 13.00000 -0.90
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Parkplatzlarmstudie (5) Variante 0
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 56.5 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 56.5 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 454 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 56.5 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht - 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 475
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 56.5 1.00 1.00000 -12.04
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 454 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 56.5 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 56.5 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 454 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 56.5 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht - 0.00 1.00000 -99.00 -
PRKL004 Bezeichnung Parkplatz Mitarbeiter** Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Lw (Tag) /dB(A) 63.65
Knotenzahl 5 Lw (Nacht) /dB(A) -
Lange /m 46.04 Lw (Ruhe) /dB(A) 74.78
Lange /m (2D) 46.04 Lw" (Tag) /dB(A) 44.26
Flache /m? 86.83 Lw" (Nacht) /dB(A) -
Lw" (Ruhe) /dB(A) 55.39
Konstante Hohe /m 0.00
Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)
Parkplatz P+R - Parkplatz
Modus Sonderfall (getrennt)
Kpa /dB 0.00
Ki* /dB 4.00
Oberflache Asphaltierte Fahrgassen
B 6.00
f 1.00
N (Tag) 0.08
N (Nacht) 0.00
N (Ruhe) 1.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) 97.5 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw"r /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 50.3
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 55.4 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 443 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 55.4 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 55.4 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 443 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 55.4 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht - 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 46.4
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 55.4 1.00 1.00000 -12.04
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 443 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 55.4 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 55.4 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 443 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 55.4 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht - 0.00 1.00000 -99.00 -
PRKL005 Bezeichnung Parkplatz Kunden Bank Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Lw (Tag) /dB(A) 76.03
Knotenzahl 5 Lw (Nacht) /dB(A) -
Lange /m 66.63 Lw (Ruhe) /dB(A) 76.03
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Parkplatzlarmstudie (5) Variante 0
Lénge /m (2D) 66.62 Lw" (Tag) /dB(A) 54.54
Flache /m? 141.06 Lw" (Nacht) /dB(A) -

Lw" (Ruhe) /dB(A) 54.54
Konstante Hohe /m 0.00
Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)
Parkplatz P+R - Parkplatz
Modus Sonderfall (getrennt)
Kpa /dB 0.00
Ki* /dB 4.00
Oberflache Asphaltierte Fahrgassen
B 8.00
f 1.00
N (Tag) 1.00
N (Nacht) 0.00
N (Ruhe) 1.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) 97.5 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw"r /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 56.5
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 54.5 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 54.5 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 54.5 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 54.5 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 54.5 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 54.5 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht - 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 54.5
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 54.5 1.00 1.00000 -12.04
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 54.5 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 54.5 1.00 2.00000 -9.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 54.5 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 54.5 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 54.5 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht - 0.00 1.00000 -99.00 -

Punkt-SQ /ISO 9613 (20) Variante 0

EZQi025 Bezeichnung Rangieren Lkw Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) — Emi.Variant{ Emission | Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)

Tag 99.00 - - 99.00
Nacht 99.00 - - 99.00
Ruhe 99.00 - - 99.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 82.2
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 99.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 99.0 10.00 0.03333 -16.81
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 99.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 99.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 99.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 99.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 99.0 0.00 1.00000 -99.00 -
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‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 82.2
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 99.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 99.0 10.00 0.03333 -16.81
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 99.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 99.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 99.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 99.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 99.0 0.00 1.00000 -99.00 -
EZQi026 Bezeichnung Leerlauf Lkw Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) — Emi.Variant{ Emission | Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 94.00 - - 94.00
Nacht 94.00 - - 94.00
Ruhe 94.00 - - 94.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 84.2
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 94.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 94.0 10.00 0.16666 -9.82
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 94.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 94.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 94.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 94.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 94.0 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 84.2
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 94.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 94.0 10.00 0.16666 -9.82
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 94.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 94.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 94.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 94.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 94.0 0.00 1.00000 -99.00 -
EZQi027 Bezeichnung Leerlauf Lkw* Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) — Emi.Variant{ Emission | Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 94.00 - - 94.00
Nacht 94.00 - - 94.00
Ruhe 94.00 - - 94.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 77.2
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 94.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 94.0 2.00 0.16666 -16.81
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 94.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
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So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 94.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 94.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 94.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 94.0 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 77.2
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 94.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 94.0 2.00 0.16666 -16.81
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 94.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 94.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 94.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 94.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 94.0 0.00 1.00000 -99.00 -
EZQi028 Bezeichnung Rangieren Lkw* Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) — Emi.Variant{ Emission | Dammung Zuschlag Lw
Fliche /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 99.00 - - 99.00
Nacht 99.00 - - 99.00
Ruhe 99.00 - - 99.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 75.2
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 99.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 99.0 2.00 0.03333 -23.80
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 99.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 99.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 99.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 99.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 99.0 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 75.2
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 99.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 99.0 2.00 0.03333 -23.80
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 99.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 99.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 99.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 99.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 99.0 0.00 1.00000 -99.00 -
EZQi029 Bezeichnung Schneidemaschine Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) — Emi.Variant{ Emission | Dammung Zuschlag Lw
Fliche /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 99.70 - - 99.70
Nacht 99.70 - - 99.70
Ruhe 99.70 - - 99.70
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
| Werktag (6h-22h) | 16.00] | | | 87.7
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Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 99.7 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 99.7 1.00 1.00000 -12.04
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 99.7 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 99.7 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 99.7 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 99.7 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 99.7 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 87.7
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 99.7 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 99.7 1.00 1.00000 -12.04
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 99.7 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 99.7 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 99.7 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 99.7 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 99.7 0.00 1.00000 -99.00 -
EZQi030 Bezeichnung Leerlauf Lkw* Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) — Emi.Variant{ Emission | Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 94.00 - - 94.00
Nacht 94.00 - - 94.00
Ruhe 94.00 - - 94.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 78.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 94.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 94.0 3.00 0.16666 -15.05
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 94.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 94.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 94.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 94.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 94.0 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 78.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 94.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 94.0 3.00 0.16666 -15.05
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 94.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 94.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 94.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 94.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 94.0 0.00 1.00000 -99.00 -
EZQi031 Bezeichnung Rangieren Lkw* Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) — Emi.Variant{ Emission | Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 99.00 - - 99.00
Nacht 99.00 - - 99.00
Ruhe 99.00 - - 99.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h| Emi.-Var| Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
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‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 77.0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 99.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 99.0 3.00 0.03333 -22.04
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 99.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 99.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 99.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 99.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 99.0 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 77.0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 99.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 99.0 3.00 0.03333 -22.04
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 99.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 99.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 99.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 99.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 99.0 0.00 1.00000 -99.00 -
EZQi032 Bezeichnung Rangieren Lkw** Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) — Emi.Variant{ Emission | Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 99.00 - - 99.00
Nacht 99.00 - - 99.00
Ruhe 99.00 - - 99.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 77.0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 99.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 99.0 3.00 0.03333 -22.04
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 99.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 99.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 99.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 99.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 99.0 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 77.0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 99.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 99.0 3.00 0.03333 -22.04
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 99.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 99.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 99.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 99.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 99.0 0.00 1.00000 -99.00 -
EZQi033 Bezeichnung Leerlauf Lkw** Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) — Emi.Variant{ Emission | Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 94.00 - - 94.00
Nacht 94.00 - - 94.00
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Ruhe 94.00 - - 94.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 78.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 94.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 94.0 3.00 0.16666 -15.05
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 94.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 94.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 94.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 94.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 94.0 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 78.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 94.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 94.0 3.00 0.16666 -15.05
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 94.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 94.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 94.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 94.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 94.0 0.00 1.00000 -99.00 -
EZQi034 Bezeichnung Zapfsaule Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) — Emi.Variant{ Emission | Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 89.00 - - 89.00
Nacht 89.00 - - 89.00
Ruhe 89.00 - - 89.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 90.0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 89.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 89.0 20.00 1.00000 0.97
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 89.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 86.5
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 89.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 89.0 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 89.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 89.0 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 90.0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 89.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 89.0 20.00 1.00000 0.97
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 89.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 86.5
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 89.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 89.0 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 89.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 89.0 0.00 1.00000 -99.00 -
EZQi035 Bezeichnung Leerlauf Pkw Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
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Lange /m (2D) — Emi.Variant{ Emission | Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 85.00 - - 85.00
Nacht 85.00 - - 85.00
Ruhe 85.00 - - 85.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 76.1
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 85.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 85.0 25.00 0.08333 -8.85
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 85.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 85.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 85.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 85.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 85.0 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 76.1
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 85.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 85.0 25.00 0.08333 -8.85
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 85.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 85.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 85.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 85.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 85.0 0.00 1.00000 -99.00 -
EZQi036 Bezeichnung Leerlauf Pkw* Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) — Emi.Variant{ Emission | Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 85.00 - - 85.00
Nacht 85.00 - - 85.00
Ruhe 85.00 - - 85.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 76.1
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 85.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 85.0 25.00 0.08333 -8.85
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 85.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 85.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 85.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 85.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 85.0 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 76.1
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 85.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 85.0 25.00 0.08333 -8.85
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 85.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 85.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 85.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 85.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 85.0 0.00 1.00000 -99.00 -
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EZQi037 Bezeichnung Tirenschlagen Pkw Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) — Emi.Variant{ Emission | Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 98.00 - - 98.00
Nacht 98.00 - - 98.00
Ruhe 98.00 - - 98.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 743
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 98.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 98.0 50.00 0.00138 -23.65
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 98.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 98.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 98.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 98.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 98.0 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 743
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 98.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 98.0 50.00 0.00138 -23.65
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 98.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 98.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 98.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 98.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 98.0 0.00 1.00000 -99.00 -
EZQi038 Bezeichnung Tirenschlagen Pkw* Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) — Emi.Variant{ Emission | Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 98.00 - - 98.00
Nacht 98.00 - - 98.00
Ruhe 98.00 - - 98.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 743
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 98.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 98.0 50.00 0.00138 -23.65
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 98.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 98.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 98.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 98.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 98.0 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 743
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 98.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 98.0 50.00 0.00138 -23.65
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 98.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
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So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 98.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 98.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 98.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 98.0 0.00 1.00000 -99.00 -
EZQi039 Bezeichnung Rickfahrwarner Lkw Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) — Emi.Variant{ Emission | Dammung Zuschlag Lw
Fliche /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 103.00 - - 103.00
Nacht 103.00 - - 103.00
Ruhe 103.00 - - 103.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 3.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 73.2
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 103.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 103.0 1.00 0.00833 -29.83
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 103.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 103.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 103.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 103.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 103.0 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 73.2
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 103.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 103.0 1.00 0.00833 -29.83
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 103.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 103.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 103.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 103.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 103.0 0.00 1.00000 -99.00 -
EZQi040 Bezeichnung Rickfahrwarner Stapler Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) — Emi.Variant{ Emission | Dammung Zuschlag Lw
Fliche /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 103.00 - - 103.00
Nacht 103.00 - - 103.00
Ruhe 103.00 - - 103.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 3.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 80.1
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 103.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 103.0 15.00 0.00277 -22.86
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 103.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 103.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 103.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 103.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 103.0 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
| Werktag (6h-22h) | 16.00] \ \ \ \ 80.1
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Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 103.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 103.0 15.00 0.00277 -22.86
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 103.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 103.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 103.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 103.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 103.0 0.00 1.00000 -99.00 -
EZQi041 Bezeichnung Riickfahrwarner Stapler* Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) — Emi.Variant{ Emission | Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 103.00 - - 103.00
Nacht 103.00 - - 103.00
Ruhe 103.00 - - 103.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 3.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lwr /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 73.2
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 103.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 103.0 3.00 0.00277 -29.85
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 103.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 103.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 103.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 103.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 103.0 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 73.2
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 103.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 103.0 3.00 0.00277 -29.85
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 103.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 103.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 103.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 103.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 103.0 0.00 1.00000 -99.00 -
EZQi042 Bezeichnung Riickfahrwarner Stapler** Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) — Emi.Variant{ Emission | Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 103.00 - - 103.00
Nacht 103.00 - - 103.00
Ruhe 103.00 - - 103.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 3.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 73.2
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 103.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 103.0 3.00 0.00277 -29.85
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 103.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 103.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 103.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 103.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 103.0 0.00 1.00000 -99.00 -
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‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 73.2
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 103.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 103.0 3.00 0.00277 -29.85
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 103.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 103.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 103.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 103.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 103.0 0.00 1.00000 -99.00 -
EZQi043 Bezeichnung Riickfahrwarner Stapler* Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) — Emi.Variant{ Emission | Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 103.00 - - 103.00
Nacht 103.00 - - 103.00
Ruhe 103.00 - - 103.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 3.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 78.4
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 103.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 103.0 10.00 0.00277 -24.62
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 103.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 103.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 103.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 103.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 103.0 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 78.4
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 103.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 103.0 10.00 0.00277 -24.62
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 103.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 103.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 103.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 103.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 103.0 0.00 1.00000 -99.00 -
EZQi044 Bezeichnung Rangieren Lkw*** Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) — Emi.Variant{ Emission | Dammung Zuschlag Lw
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A)
Tag 99.00 - - 99.00
Nacht 99.00 - - 99.00
Ruhe 99.00 - - 99.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lwr /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 722
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 99.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 99.0 1.00 0.03333 -26.81
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 99.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
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So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 99.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 99.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 99.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 99.0 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 722
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 99.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 99.0 1.00 0.03333 -26.81
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 99.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 99.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 99.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 99.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 99.0 0.00 1.00000 -99.00 -
Linien-SQ /ISO 9613 (16) Variante 0
LIQi001 Bezeichnung Pkw Kunden Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 16 Hohe Quelle Nein
Lange /m 336.54 Emission ist langenbez. SL-Pegel (Lw/m)
Lange /m (2D) 336.32 Emi.Variant¢ Emission | Dammung Zuschlag Lw Lw'
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 47.00 - - 72.27 47.00
Nacht 47.00 - - 72.27 47.00
Ruhe 47.00 - - 72.27 47.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw'r /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 52.7
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 47.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 47.0 60.00 1.00000 574
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 47.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 47.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 47.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 47.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 47.0 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 52.7
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 47.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 47.0 60.00 1.00000 574
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 47.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 47.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 47.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 47.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 47.0 0.00 1.00000 -99.00 -
LIQi002 Bezeichnung Transporter Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 16 Hohe Quelle Nein
Lange /m 329.00 Emission ist langenbez. SL-Pegel (Lw/m)
Lange /m (2D) 328.78 Emi.Variant¢ Emission | Dammung Zuschlag Lw Lw'
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 50.00 - - 7517 50.00
Nacht 50.00 - - 7517 50.00
Ruhe 50.00 - - 7517 50.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw'r /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
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Werktag (6h-22h) 16.00 449
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 50.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 50.0 5.00 1.00000 -5.05
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 50.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 50.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 50.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 50.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 50.0 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 449
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 50.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 50.0 5.00 1.00000 -5.05
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 50.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 50.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 50.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 50.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 50.0 0.00 1.00000 -99.00 -
LIQi003 Bezeichnung Lkw fremd Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 16 Hohe Quelle Nein
Lange /m 343.42 Emission ist langenbez. SL-Pegel (Lw/m)
Lange /m (2D) 343.19 Emi.Variant¢ Emission | Dammung Zuschlag Lw Lw'
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 63.00 - - 88.36 63.00
Nacht 63.00 - - 88.36 63.00
Ruhe 63.00 - - 88.36 63.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) 110.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw'r /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 63.5
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 63.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 63.0 18.00 1.00000 0.51
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 63.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 63.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 63.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 63.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 63.0 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 63.5
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 63.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 63.0 18.00 1.00000 0.51
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 63.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 63.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 63.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 63.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 63.0 0.00 1.00000 -99.00 -
LIQi004 Bezeichnung Traktoren/Schlepper Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 16 Hohe Quelle Nein
Lange /m 350.51 Emission ist langenbez. SL-Pegel (Lw/m)
Lange /m (2D) 350.29 Emi.Variant¢ Emission | Dammung Zuschlag Lw Lw'
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 63.00 - - 88.45 63.00
Nacht 63.00 - - 88.45 63.00
Ruhe 63.00 - - 88.45 63.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
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TA Larm (1998) 110.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw'r /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 62.7
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 63.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 63.0 15.00 1.00000 -0.28
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 63.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 63.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 63.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 63.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 63.0 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 62.7
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 63.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 63.0 15.00 1.00000 -0.28
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 63.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 63.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 63.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 63.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 63.0 0.00 1.00000 -99.00 -
LIQi005 Bezeichnung Foérderband Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 2 Hohe Quelle Nein
Lange /m 9.91 Emission ist langenbez. SL-Pegel (Lw/m)
Lange /m (2D) 9.91 Emi.Variant¢ Emission | Dammung Zuschlag Lw Lw'
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 71.00 - - 80.96 71.00
Nacht 71.00 - - 80.96 71.00
Ruhe 71.00 - - 80.96 71.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw'r /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 62.0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 71.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 71.0 2.00 1.00000 -9.03
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 71.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 71.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 71.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 71.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 71.0 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 62.0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 71.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 71.0 2.00 1.00000 -9.03
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 71.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 71.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 71.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 71.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 71.0 0.00 1.00000 -99.00 -
LIQi006 Bezeichnung Lkw betriebseigen Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 62.54 Emission ist langenbez. SL-Pegel (Lw/m)
Lange /m (2D) 62.45 Emi.Variant¢ Emission | Dammung Zuschlag Lw Lw'
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
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Tag 63.00 - - 80.96 63.00
Nacht 63.00 - - 80.96 63.00
Ruhe 63.00 - - 80.96 63.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) 110.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw'r /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 57.0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 63.0 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 63.0 0.00 13.00000 -99.00
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 63.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 63.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 63.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 63.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 63.0 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 51.0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 63.0 1.00 1.00000 -12.04
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 63.0 0.00 13.00000 -99.00
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 63.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 63.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 63.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 63.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 63.0 0.00 1.00000 -99.00 -
LIQi007 Bezeichnung Pkw Mitarbeiter Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 4 Hohe Quelle Nein
Lange /m 95.19 Emission ist langenbez. SL-Pegel (Lw/m)
Lange /m (2D) 95.17 Emi.Variant¢ Emission | Dammung Zuschlag Lw Lw'
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 47.00 - - 66.79 47.00
Nacht 47.00 - - 66.79 47.00
Ruhe 47.00 - - 66.79 47.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw'r /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 54.7
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 47.0 19.00 1.00000 6.75
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 47.0 19.00 1.00000 0.75
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 47.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 47.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 47.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 47.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 47.0 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 50.8
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 47.0 19.00 1.00000 0.75
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 47.0 19.00 1.00000 0.75
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 47.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 47.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 47.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 47.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 47.0 0.00 1.00000 -99.00 -
LIQi008 Bezeichnung Pkw Mitarbeiter* Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
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Knotenzahl 6 Hohe Quelle Nein
Lange /m 112.10 Emission ist langenbez. SL-Pegel (Lw/m)
Lange /m (2D) 111.98 Emi.Variant¢ Emission | Dammung Zuschlag Lw Lw'
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 47.00 - - 67.50 47.00
Nacht 47.00 - - 67.50 47.00
Ruhe 47.00 - - 67.50 47.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw'r /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 51.5
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 47.0 9.00 1.00000 3.50
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 47.0 9.00 1.00000 -2.50
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 47.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 47.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 47.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 47.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 47.0 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 475
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 47.0 9.00 1.00000 -2.50
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 47.0 9.00 1.00000 -2.50
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 47.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 47.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 47.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 47.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 47.0 0.00 1.00000 -99.00 -
LIQi009 Bezeichnung Pkw Kunden Bank Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 4 Hohe Quelle Nein
Lange /m 68.60 Emission ist langenbez. SL-Pegel (Lw/m)
Lange /m (2D) 68.58 Emi.Variant{ Emission | Dammung Zuschlag Lw Lw'
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 47.00 - - 65.36 47.00
Nacht 47.00 - - 65.36 47.00
Ruhe 47.00 - - 65.36 47.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw'r /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 58.0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 47.0 8.00 1.00000 2.99
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 47.0 8.00 13.00000 8.13
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 47.0 8.00 2.00000 6.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 47.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 47.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 47.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 47.0 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 56.0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 47.0 8.00 1.00000 -3.01
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 47.0 8.00 13.00000 8.13
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 47.0 8.00 2.00000 0.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 47.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 47.0 0.00 9.00000 -99.00
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So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 47.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 47.0 0.00 1.00000 -99.00 -
LIQi010 Bezeichnung Kunden Waschanlage Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 4 Hohe Quelle Nein
Lange /m 35.99 Emission ist langenbez. SL-Pegel (Lw/m)
Lange /m (2D) 35.96 Emi.Variant{ Emission | Dammung Zuschlag Lw Lw'
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 47.00 - - 62.56 47.00
Nacht 47.00 - - 62.56 47.00
Ruhe 47.00 - - 62.56 47.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw'r /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 48.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 47.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 47.0 25.00 1.00000 1.94
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 47.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 47.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 47.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 47.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 47.0 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 48.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 47.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 47.0 25.00 1.00000 1.94
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 47.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 47.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 47.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 47.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 47.0 0.00 1.00000 -99.00 -
LIQi0o11 Bezeichnung Kunden Waschanlage* Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 4 Hohe Quelle Nein
Lange /m 32.03 Emission ist langenbez. SL-Pegel (Lw/m)
Lange /m (2D) 31.97 Emi.Variant¢ Emission | Dammung Zuschlag Lw Lw'
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 47.00 - - 62.06 47.00
Nacht 47.00 - - 62.06 47.00
Ruhe 47.00 - - 62.06 47.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw'r /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 48.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 47.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 47.0 25.00 1.00000 1.94
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 47.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 47.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 47.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 47.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 47.0 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 48.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 47.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 47.0 25.00 1.00000 1.94
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Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 47.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 47.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 47.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 47.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 47.0 0.00 1.00000 -99.00 -
LIQio12 Bezeichnung Kunden Waschanlage** Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 4 Hohe Quelle Nein
Lange /m 81.65 Emission ist langenbez. SL-Pegel (Lw/m)
Lange /m (2D) 81.54 Emi.Variant¢ Emission | Dammung Zuschlag Lw Lw'
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 47.00 - - 66.12 47.00
Nacht 47.00 - - 66.12 47.00
Ruhe 47.00 - - 66.12 47.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw'r /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 48.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 47.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 47.0 25.00 1.00000 1.94
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 47.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 47.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 47.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 47.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 47.0 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 48.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 47.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 47.0 25.00 1.00000 1.94
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 47.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 47.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 47.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 47.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 47.0 0.00 1.00000 -99.00 -
LIQi013 Bezeichnung Kunden Waschanlage*** Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 4 Hohe Quelle Nein
Lange /m 81.99 Emission ist langenbez. SL-Pegel (Lw/m)
Lange /m (2D) 81.87 Emi.Variant¢ Emission | Dammung Zuschlag Lw Lw'
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 47.00 - - 66.14 47.00
Nacht 47.00 - - 66.14 47.00
Ruhe 47.00 - - 66.14 47.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw'r /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 48.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 47.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 47.0 25.00 1.00000 1.94
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 47.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 47.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 47.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 47.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 47.0 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
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Werktag (6h-22h) 16.00 48.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 47.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 47.0 25.00 1.00000 1.94
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 47.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 47.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 47.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 47.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 47.0 0.00 1.00000 -99.00 -
LIQio14 Bezeichnung Lkw betriebseigen* Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 84.66 Emission ist langenbez. SL-Pegel (Lw/m)
Lange /m (2D) 84.55 Emi.Variant{ Emission | Dammung Zuschlag Lw Lw'
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 63.00 - - 82.28 63.00
Nacht 63.00 - - 82.28 63.00
Ruhe 63.00 - - 82.28 63.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) 110.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw'r /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 51.0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 63.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 63.0 1.00 1.00000 -12.04
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 63.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 63.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 63.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 63.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 63.0 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 51.0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 63.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 63.0 1.00 1.00000 -12.04
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 63.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 63.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 63.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 63.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 63.0 0.00 1.00000 -99.00 -
LIQi015 Bezeichnung Lkw betriebseigen** Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 3 Hohe Quelle Nein
Lange /m 43.73 Emission ist langenbez. SL-Pegel (Lw/m)
Lange /m (2D) 43.71 Emi.Variant¢ Emission | Dammung Zuschlag Lw Lw'
Flache /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 63.00 - - 79.41 63.00
Nacht 63.00 - - 79.41 63.00
Ruhe 63.00 - - 79.41 63.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) 110.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw'r /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 51.0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 63.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 63.0 1.00 1.00000 -12.04
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 63.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 63.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 63.0 0.00 9.00000 -99.00
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So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 63.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 63.0 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 51.0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 63.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 63.0 1.00 1.00000 -12.04
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 63.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 63.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 63.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 63.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 63.0 0.00 1.00000 -99.00 -
LIQi016 Bezeichnung Kunden Tanken Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 3 Hohe Quelle Nein
Lange /m 75.67 Emission ist langenbez. SL-Pegel (Lw/m)
Lange /m (2D) 75.57 Emi.Variant¢ Emission | Dammung Zuschlag Lw Lw'
Fliche /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 47.00 - - 65.79 47.00
Nacht 47.00 - - 65.79 47.00
Ruhe 47.00 - - 65.79 47.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw'r /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 51.0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 47.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 47.0 20.00 2.00000 3.98
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 47.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 47.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 47.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 47.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 47.0 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 51.0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 47.0 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 47.0 20.00 2.00000 3.98
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 47.0 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 47.0 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 47.0 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 47.0 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 47.0 0.00 1.00000 -99.00 -
Fléchen-SQ /ISO 9613 (5) Variante 0
FLQi001 Bezeichnung Teleskoplader Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 65.25 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 65.25 Emi.Variant¢ Emission | Dammung Zuschlag Lw Lw"
Fliche /m? 256.38 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 104.00 - - 104.00 79.91
Nacht 104.00 - - 104.00 79.91
Ruhe 104.00 - - 104.00 79.91
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw"r /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
| Werktag (6h-22h) | 16.00] \ \ \ \ 736
IMMI 2021 Seite 29




Firma: Geoplan GmbH

Bearbeiter: Elisabeth Holzinger
Projekt: Deckblatt Nr. 4 BP Pfarrerfeld, Auerbach Gewerbe
Fléchen-SQ /ISO 9613 (5) Variante 0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 79.9 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 79.9 15.00 0.25000 -6.30
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 79.9 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 79.9 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 79.9 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 79.9 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 79.9 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 736
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 79.9 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 79.9 15.00 0.25000 -6.30
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 79.9 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 79.9 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 79.9 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 79.9 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 79.9 0.00 1.00000 -99.00 -
FLQi002 Bezeichnung Dieselstapler Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 13 Hohe Quelle Nein
Lange /m 409.12 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 409.02 Emi.Variant¢ Emission | Dammung Zuschlag Lw Lw"
Flache /m? 4604.04 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 100.00 - - 100.00 63.37
Nacht 100.00 - - 100.00 63.37
Ruhe 100.00 - - 100.00 63.37
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw"r /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 58.3
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 63.4 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 63.4 5.00 1.00000 -5.05
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 63.4 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 63.4 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 63.4 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 63.4 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 63.4 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 58.3
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 63.4 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 63.4 5.00 1.00000 -5.05
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 63.4 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 63.4 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 63.4 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 63.4 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 63.4 0.00 1.00000 -99.00 -
FLQi003 Bezeichnung Hochdruckreiniger Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 20.41 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 20.41 Emi.Variant¢ Emission | Dammung Zuschlag Lw Lw"
Flache /m? 26.02 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 96.00 - - 96.00 81.85
Nacht 96.00 - - 96.00 81.85
Ruhe 96.00 - - 96.00 81.85
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h| Emi.-Var| Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw"r /dB(A)
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‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 73.0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 81.8 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 81.8 25.00 0.08333 -8.85
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 81.8 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 81.8 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 81.8 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 81.8 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 81.8 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 73.0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 81.8 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 81.8 25.00 0.08333 -8.85
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 81.8 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 81.8 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 81.8 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 81.8 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 81.8 0.00 1.00000 -99.00 -
FLQi004 Bezeichnung Hochdruckreiniger* Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 20.42 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 20.41 Emi.Variant¢ Emission | Dammung Zuschlag Lw Lw"
Flache /m? 26.04 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 96.00 - - 96.00 81.84
Nacht 96.00 - - 96.00 81.84
Ruhe 96.00 - - 96.00 81.84
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw"r /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 73.0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 81.8 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 81.8 25.00 0.08333 -8.85
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 81.8 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 81.8 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 81.8 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 81.8 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 81.8 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 73.0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 81.8 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 81.8 25.00 0.08333 -8.85
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 81.8 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 81.8 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 81.8 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 81.8 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 81.8 0.00 1.00000 -99.00 -
FLQi005 Bezeichnung Hochdruckreiniger waschen Lkw Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Betrieb Do 0.00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 20.42 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 20.41 Emi.Variant¢ Emission | Dammung Zuschlag Lw Lw"
Flache /m? 26.04 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 96.00 - - 96.00 81.84
Nacht 96.00 - - 96.00 81.84
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Ruhe 96.00 - - 96.00 81.84
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw"r /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 66.8
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 81.8 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 81.8 1.00 0.50000 -15.05
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 81.8 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 81.8 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 81.8 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 81.8 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 81.8 0.00 1.00000 -99.00 -
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 66.8
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 81.8 0.00 1.00000 -99.00
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 81.8 1.00 0.50000 -15.05
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 81.8 0.00 2.00000 -99.00
Sonntag (6h-22h) 16.00 -
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 81.8 0.00 5.00000 -99.00
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 81.8 0.00 9.00000 -99.00
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 81.8 0.00 2.00000 -99.00
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 81.8 0.00 1.00000 -99.00 -
Fléchen-SQ/DIN 45691 (2) Variante 0
FLGK001 Bezeichnung GEmB Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Gruppe 0 Emission ist flachenbez. SL-Pegel (Lw/m?)
Knotenzahl 10 Emi.Variant¢ Emission | Dammung Zuschlag Lw Lw"
Lange /m 386.48 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Lange /m (2D) 386.47 Tag 50.00 - - 87.79 50.00
Flache /m? 6012.04 Nacht -99.00 - - -99.00
Ruhe 50.00 - - 87.79 50.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw"r /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 50.0 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 50.0 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 50.0 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 50.0 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 50.0 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 50.0 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht - 1.00 1.00000 0.00 0.0
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 0.0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 50.0 1.00 1.00000 -12.04
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 50.0 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 50.0 1.00 2.00000 -9.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 0.0
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 50.0 1.00 5.00000 -5.05
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 50.0 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 50.0 1.00 2.00000 -9.03
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht - 1.00 1.00000 0.00 0.0
FLGK002 Bezeichnung Landtechnik Wirkradius /m 99999.00
Gruppe Gruppe 0 Emission ist flachenbez. SL-Pegel (Lw/m?)
Knotenzahl 11 Emi.Variant¢ Emission | Dammung Zuschlag Lw Lw"
Lange /m 376.30 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
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Lénge /m (2D) 376.26 Tag 60.00 - 99.00 60.00
Flache /m? 7946.94 Nacht 45.00 - 84.00 45.00
Ruhe 60.00 - 99.00 60.00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag | Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
TA Larm (1998) - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer lh‘ Emi.-Var| Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw"r /dB(A)
‘ mit Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 1.9
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 60.0 1.00 1.00000 -6.04
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 60.0 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 60.0 1.00 2.00000 -3.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 3.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 60.0 1.00 5.00000 0.95
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 60.0 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 60.0 1.00 2.00000 -3.03
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 45.0 1.00 1.00000 0.00 0.0
‘ ohne Ruhezeitzuschlag: ‘ ‘
Werktag (6h-22h) 16.00 0.0
Werktag, RZ (6h-7h) 1.00 | Ruhe 60.0 1.00 1.00000 -12.04
Werktag (7h-20h) 13.00 | Tag 60.0 1.00 13.00000 -0.90
Werktag,RZ(20h-22h) 2.00 | Ruhe 60.0 1.00 2.00000 -9.03
Sonntag (6h-22h) 16.00 0.0
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5.00 | Ruhe 60.0 1.00 5.00000 -5.05
So (9h-13h/15h-20h) 9.00 | Tag 60.0 1.00 9.00000 -2.50
So, RZ(13h-15h) 2.00 | Ruhe 60.0 1.00 2.00000 -9.03
Nacht (22h-6h) 1.00 | Nacht 45.0 1.00 1.00000 0.00 0.0
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